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by VEB Sachsenwerk Radeberg:

television transmitter FS; cable repeater KV-152; FM transmitter UKS=891;
"Ball" television receiver FE~==853; dirertioral communication equipment
types RVG~904, RVG~905. RVG-903, RVG=902, and RVG=931; carrier
voice equipment types TF-941 and TF=9/1--J; stationary emergency current
supply unit StV=403; voice frequency equipment FT=3; decimeter telephcne
DT=021; "Clivia" and "Claudia" television sets; three-phase electric
motors; alternating-current, squirrel-cage electric motors; and mis-
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English, and Russian texts)
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DREHSTROM-
MOTOREN

MIT KAFIGLAUFER

VEB

dadsenwerR,

RADEBERG
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Unser Motorenprogramm oo toigende Typen:

Tropfwes<ergaschiitzte Motoren, Schutzart P 21

Leistunc / bis 10 kW

Gescl o Drehstrom- und explosionsgeschiitzte
Mot o, Schutzart P 33 und P 33 e

Leic von 0,6 bis 6 kW

G lossene Motoren in schlagwetter: chiitzter

A shrung, Schutzart P 33 e
Le ung von 0,6 bis 6 kW

Folgende Sond¢ rwiinsche k#nnrzen s ver’
sofern die Mindes tickzah! « ht
ai mit 2 normalen -~ Nelle
bi Einbaumotoren in norn
sionsgeschitzte
c} Einphasenmotor : ase der Groflenordnung
art P 21
d) Gleitiagermotoren G der Gréfienordnung 15 s
art P 21

e) Ventilmotoren ¥} Schutzart P 33 2polige Ausfithrung
zeitigen Ausschaltbetrieb

Spezialmotoren fir Zentrifugenbetrieb mit erhéhtem aur
moment (X).

in Klammern gesetzte Buchstaben bedeuten die Typenbezeichnu: Do
treffenden Motors,

Die Motoren werden entsprechend den Vorschriften fir inlands ant
Aluminiumwicklung gafertigt.

GroflenmaBig treten dadurch gegeniber den Kupfermaschinen v
anderungen auf. Die Leistungen bieiben dieselben, bis auf di

type 63 - 65254, bei der die leistung auf 11 kW zurickgeht

VEB SACHSENWERK RADEB :RG

Ruf: Dresden 518.17, 51852, suu - R 575 - s L .den 2252

'Drehstram

it %u{tgluu{er

Auswahl des Motors

m fir einen vorliegenden Betrig
~eckentsprechenden Motor ousw'
2t2- und Antriebsdaten bekannt sei
jen und damit verbundener Zeitve
ichtig ist, daB8 die Netzspannungen richtig
steht man die Spannung zwischen zwei L
at zwischen Leiter und Erd- oder Null-Leite 3
‘htet sich die Schaltung des Motors und seine “IoW#thl bei Sterndreiec
riauf,
Drehstrommotoren mit K&figldufern werden normal fir 220:380 V (Stern-
ltung) bzw. 380 und 500 V (Dreieckschaltung) fir 50 Hz geliefert.
in Dreieckschaltung ausgelegten Sténderwicklungen (380 V A oder
¥ 2} konnen entweder direki oder mittels Stern-Dreieck-Schalter an-
sen werden. Yor dem Entscheid, den Motor (ber Stern-Dreieck-Schal-
‘nzuschalten, empfiehlt es sich zu prifen, ob das Anlaufmoment und
chwungmassen der angetriebenen Maschinen klein sind {Leeranlauf von
‘tsmaschinen, Kreiselpumpen usw.). Das Gegenmoment muf} kleiner als
Anlaufmoment des Motors in Sternstufe sein, anderenfalls muf3 der
ww direkt eingeschaltet werden.
chlagig konnen folgende Anlautmomente einiger Arbeitsmaschinen an-
nmen werden:
srineer, entlostete Kolbenmaschinen, leere Stein-

brecher, Scheren, Pressen, Stanzen '+ bis ' . d. Nennmom.
irtoren, grofie Transmissionen "3 bis *, d. Nennmom.
t21: Kolbenmaschinen, leere Forderbander - bis 'y d. Nennmom.

ander, Setzmaschinen ', bis 1,8 d. Nennmom.

2te St zcher Uber 3,0d. Nennmom.
e F d Motor und Antriebsart so zu wdhlen, daf3 wdhrend des
ufes nig=nd hohes UberschuBmoment besteht, um das Hoch-
en de =n-Aggregates auf die volle Tourenzahl in gewisser Zeit
werks Die Anlaufzeit darf nicht zu grofy sein, weil sonst die
\ator nde Wédrme zu hoch steigt und die Wicklung verbrennt.
dizse F 1 sind fUr eine richtige Motorwah| von Bedeutung und des-

aency 2y beachten.
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Technische Hinweise

Unsere Motoren entsprechen den neuvesten Erkenntnissen in elektrischer und
mechanischer Hinsicht. Sie sind nach den VDE-Vorschriften und den Industrie-
Normen (DIN) ausgebildet und halten demgemaf3 als Erwdrmungsgrenze
eine Temperatur von 60° C fiir Isolationsklasse A bzw. 75° C fir lsola-
tionsklasse E und 80° C fir Isolationsklasse B ein.

Die Motoren sind nach DIN 42950 in den auf Seite 7 angefiihrten Baufor-
men lieferbar.

Schutzart:
Nach DIN 40050 werden folgende Schutzarten gefertigt:

P 21 d. h. tropfwassergeschitzt.

Das Eindringen senkrechtfallender Wassertropfen ist verhindert. Das zu-
fallige oder fahrlassige Berihren der spannungsfihrenden oder innen be-
wegten Teile sowie das Eindringen mittelgrofier, fester Fremdkorper ist er-
schwert.

P 33 d. h. geschlossen, oberflachengekiihlt.

Spannungsfihrende und innen bewegte Teile sind allseitig abgeschlossen
und gegen groben Staub geschitzt. Das absichtliche Berjhren dieser Teile
ist unmdglich, das Eindringen von Wassertropfen oder Wasserstrahlen ohne
besonderen Druck ist von allen Seiten verhindert.

Explosionsschutz nach DIN 5710;/VDE 0170/0171

o) Schutzart ,erhdhte Sicherheit” (e)
Bei dieser Schutzart sind MaBnahmen getroffen, die ein Zinden explo-
sibler Gase verhindern. Dies gilt fiir Motoren unserer Typen MxO.

b) Schutzart ,schlagwettergeschiitzi” (sch)
Hier sind zusGtzliche Mafinahmen getroffen, um Unfélle in schlagwetter-
gefdhrdeten RGumen zu unterbinden. Dies gilt fir Motoren unserer
Typen MeO.

Fir Motoren beider Schutzarten liegen die Genehmigungsurkunden der
Versuchsstrecke Freiberg fir die Zindgruppe ,B" vor.

Erwéirmung:

Samtliche Motoren mit Kupferwicklung werden normai nach Klasse ,A” iso-
liert. Die Motoren mit Aluminiumwicklung erhalten eine Isolierung nach
Klasse E. Firr Klasse ,A” ist eine Erwdrmungszunchme der Wicklung bis
2u 60° C, bei einer Kihimitteltemperatur von 35° C zuldssig. Die Grenz-
temperatur der Widklung darf demgemaf’ 95° C nicht bersteigen.

2
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Ubersicht der lieferbaren Bauformen

Form B 3 Form B 5
mit 2 Schildlogern mit 2 Schildlagern, Flansch
und FuB ontriebsseitig ohne FuB

Form B3B S
mit FuB und Flansch

Form B 6 Form B 7 Form B 8
61 Wondbefestigung tiir Wandbefestigung #r Deckenbefestigung
Wellenende links Wellenende rechts

Form V 1 Form V 3 Form V1)V 5§
wie Form B 5 wie Form B 5 mit FiiBen und Flansch
Flansch u. Wellenende unten Flonsch u. Wellenende oben Wellenende unten

Form VS Form V3/V 6 Form V 6

wie Form B 3 mit FGBen und Flansch wie Form B 3
Wellenende unten Wellenende oben Wellenende oben

CIA-RDP83-00418R005600830001-7
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j Schutzmontel

Stiftschraube
fir Klemmenbrett

Lagerdeckel
B-Seite oullen

Louter, komp!

(ogerdeckel Koppe

A-Seite ouBen firKlemmenkasten
\ o~

Stiltschrovbe Standert: 3 .. Kabeleinfihrung
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Geschlossener Drehstrom-Motor

| Sténder

2 Laufer

3 Schildlager A-S

4 Schildlager B8-S

5 Lisfter

6 Lifterkappe

7 Standerfuf

8 Lagerdeckel A-S aufien
9 Lagerdeckel A-S$ innen

o

10 Lagerdeckel B-S innen
11 Lagerdeckel B-S auflen

12 Anschlufideckel

13 Kabeleinfihrung
14 Klemmenbrett

15 Rahmen

16 Befestigungsbigel
17 Deckel

Fir die Motoren derlso-
lationsklasse ,E” bzw.
8" soll die Erwérmung
der Wicklung 75° bzw.
80° C nicht Gberstei-
gen. Hieraus ergibt sich
bei einer Umgebungs-
temperatur von 40° C
eine Grenztemperatur
von 115¢ bis 120° C,
die die Wicklung des
Motors im Inneren an-
nehmen darf.

Roum-
temperatur
°C
60 A
55
50 N
45 N
N
40 P
35
30
80 70 80 30 100% Motorleistungin%

der Nennfeistung

Sind die Raumtemperaturen bzw. Kihtmitteltemperatur gréfier als 40° C,
so macht sich eine Verminderung der Leistung fir den Motor nach der
nebenstehenden Kurve notwendig.

Fir den normalen Fall

. Stromart und Netzspannung, Frequenz

Bestellung sind folgende Fragen zu regein

2. Leistung, die benétigt wird
3. Drehzahl d=s Motors pro Minute
4. Schutzart: tropfwassergeschitzt
geschlossen
explosionsgeschitzt
schlagwettergeschijtzt
5. Umgebur tdnde: R peratur
Feuchtigkeit
Staub
Sduredampfe
6. Daverbetrieb — oder Betrieb mit Unterbrechung

~N

Art des Anlaufes —Leer —, gegen Halblast —, gegen Vollast —,

(welches GD* auf die Drehzahl des Motors bezogen)

o oo

. Anzahl der AnlGufe pro Stunde
. Art der Einschaltung; direkt oder Gber Stern-Dreieckschatlter.
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Abbildung zeigt: GrdBen 25 bis 46

Lichte Weite der Einflhrungsstutzen am Klemmenkasten in mm

Motorengrofie 25—26 ‘ 35—46
Stahlpanzerrohr-Anschluf Pg 16 | 21
Feuchtraumstutzen @& | 14 ’771,7 )
Katelendverschluf3 Q@ 16 | o4

GrsBe | @ b :c| e f‘g@‘gl\hﬂi}k*mlniq‘r;sQ

25 | 95| 160 ,16.5] 130
26 | 115 | 160 16,5 150
35 | 105 | 190 ' 20,5| 145
36 | 140 | 190 ; 20,5 180
45 | 130 | 220 24.5 180

205 | 219 1 270
205 | 219 270
240 | 248 | 315
240 | 248 | 315
280 | 290 ! 330

112) 136 336 43 4> | 183 |27 | 105
112) 136|356 | 45 45| 193 |37 | 10,5
132 150|379 | 43 | 50 | 203 | 25,5/ 14
132| 160|413 | 53 | 50 | 220 |43 | 14
150 173 | 441 | 60 | 60 | 238 ’38 14

46 | 160 | 220 24,5/ 210| 280 1 290 i 330 | 150| 193 | 471 | 66 | 60 | 253 |53 |14
Wellenstumpf Flansch
Grabe T A [B™ C ‘ 5
a1t v | 51% S0 E tws| plS
25 18 50 20,5 6 215|180 250i 10 | 4 5 55 | 14
26 22 50 24,5 6 215|180|250' 10 ‘ 4 5 55 } 14
35 22 50 24,5 6 215|180 1250. 16 : 4 5 55 J 14
36 22 50 245 6 215|180 250i 16 ‘ 4 5 55 ' 14
45 23 60 30,9 8 215|130 250; 16 } 4 5 65 | 14
46 28 60 309 | 8 2150180 "'250 16 4 5 65 ' 14
1 Zuldssige Abweichung fiir MaB ,h" =— minus 0,5 mm MaBe in Millimeter

*** Passung: ISA k 6 nach DIN 7160 Blatt 3

** .B" mit ISA-Passung j 6, Flanschlécher nach DIN 42943
GréBe 46 Drehzahl 3000 nur fiir direkte Kupplung
kleinstzuléssige Riemenscheibenabmessungen It. DIN 42943
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. ' Geschlossene
SCHUTZART P 33 Drehstrom-Motoren mit Kifigliufer

mit Oberflachenbeliftung

Form B 5 Drehzahlen 3000-1000
mit Flansch ohne FuB Nennspannungen: 220/380 Volt, 380 Volt &
500 Volt |, 500 Volt A
Form B3B5 Nennfrequenz: 50 Hz
mit Flansch und FuB Walzlager mit Fettschmierung
Nennleistung Nenn- l Stﬁnde‘rr ;Wirkungs- Leistungs- | Gewicht
GroBe Besteli-Nr. abgegeben drehzahl }je:;r%':"eli‘:g_“ Grad Faktor netto
B e { ‘)/f\ c !
wo o ops | Umin [PV T e | ens | ke
Leerlaufdrehzahl 3000
25 | M0 95252 | 15 20 | 2835 3,35 80,5 | 0,83 21
26 MO 95 262 2,0 2,7 i 2860 4,3 80,5 0,85 24
35 MO 95 352 2,6 3,5 2875 5,4 82,5 0,88 33
36 | MO 95 362 3,8 5,2 2870 7,4 85 0,91 41
45 [ M0 95452 | 48 = 65 2880 9,8 835 | 0,89 59
46 MO 95 462 6,0 8,2 2910 11,5 85,5 0,92 68
Leerlaufdrehzahl 1500
25 Mo95254 | 11 | 15 | 1385 | 245 | 725 | 085 | 21
26 MO 95 264 14 1,9 1400 3,25 80 0,81 24
35 . MO 95 354 2,0 2,7 1415 4,6 79 0,83 32
36 | MO 95 364 2,7 3,5 1430 6,1 81,4 0,83 q1
45 | MO 95 454 3,2 4,3 1450 6,9 83,3 0,845 58
46 ‘ MO 95 464 4,4 6,0 | 1420 9,5 82,5 0,82 67
Leerlaufdrehzahl 1000
25 ‘ MO 95 256 0.6 0,82 950 1,8 74,3 0,68 21
26 MO 95 266 0,8 1,1 930 2,35 73.2 0,71 24
35 MO 95 356 1,1 1,5 920 2,95 75,3 0,75 32
36 MO 95 366 1,6 2,2 930 3,8 79,8 0,80 41
45 MO 95 456 23 3,1 940 5,7 79 0,78 58
46 MO 95 466 3,0 4,1 940 6,8 82 0,82 67
| |
bei direkter Einschaltung: Einschaltstrom: etwa 5-6 fache des Nennstroms
Anzugsmoment: etwa 2-2,5 faches Nennmoment
Zusatzlich zur Bestell-Nr. muB die Spannung angegeben werden!
Diese Motoren werden auch in explosionsgeschiitzter Ausfihrung mit der Typenbezeichnung
Mx O geliefert. Bei schlagwettergeschiitzter Ausfiihrung ist die Typenbezeichnung Me O
(Leistung um ca. 109/, zuriickgesetzt).

ves dacdlienwer, RADEBERG

9187 1d 106 56 1 8000
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. Abbildung zeigt: GroBen 25 bis 46

Lichte Weite der EinfGhrungsstutzen am Klemmenkasten in mm

Motorengrofie 25—26 ' 35—46
Stahlpanzerrohr-Anschluf3 Pg 167d1 21
Feuchtraumstutzen %) 14 17

G.as.a‘b}cle\fg@gl’h‘”|"k§m‘niq‘rfs®
25 | 95]160]|16,5/130]205|219|270| 112 | 136 ;336| 43 | 45 |183] 27 | 10,5
26 115160 | 16,5| 150 | 205|219 |270 | 112 | 136 |356| 45 | 45 {193 | 37 | 10,5
35 105|190 | 20,5| 145 | 240|248 | 314 | 132 | 150 | 379 43 | 50 | 203|255/ 14
36 1401190 | 20,5 180 | 240|248 |314 | 132 | 160 | 413 ] 53 | 50 | 220| 43 | 14
45 130|220 124,5/ 180 | 280(290 (349|150 | 173 | 441 | 60 | 60 {238 | 38 | 18
46 160|220 | 24,5/ 210 | 280|290 | 349 | 150 193 (471 | 66 | 60 | 253 | 53 18
Wellenstumpf

Grabe [T 4 2) ‘ o]t 1 v Grofde 46 Drehzah! 3000 nur fir

direkte Kupplung zul@ssig.
25 | 18 50 | 205 | 6 [y Zulassige Abweichung
26 22 50 245 | 6 for MaBl h minus 0,5 mm
35 22 50 24,5 | 6 | 2) Passung: ISA k6 nach DIN7160 Blatt 3
36 22 50 24,5 6 Kleinstzuldssige Riemenscheiben-
45 28 60 30,9 8 Abmessungen It. DIN 42943
16 28 60 30,9 | 8 Mafle in Millimeter
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Geschlossene
Drehstrom-Motoren mit Kéfigléufer

schurzart P 33
mit Oberfléchenbeliiftung

Form B3 Drehzahlen 3000-1000
mit Fub Nennspannungen: 220/380 Volt, 380 Volt &
500 Volt ,\, 500 Volt &
Nennfrequenz: 50 Hz
Walzlager mit Fettschmierung

| Nennleistung Nenn- | Stdnder- | Wirkungs- !Leistungs- | Gewicht
GréBe 3estell-Nr. abgegeben drehzahl je;tr;:‘hlir:g' Gruod { Faktor netto
kw ‘ PS U/min : beiﬂi&f Y Yczetw/:): l ‘;C::Iam kg
Leerlaufdrehzahl 3000
25 MO 93 252 1,5 ! 2,0 2835 I 3,35 80,5 0.83 21
26 MO 93 262 2,0 i 27 2860 ; 43 80,5 0,85 | 24
35 MO 93 352 2,6 3,5 2875 54 82,5 \ 0,88 33
36 MO 93 362 38 5,2 2870 7.4 85 0,91 41
45 MO 93 452 : 4.8 6,5 2880 9.8 83,5 ! 0.89 59
46 | MO 93462 60 82 2910 | 115 855 | 0,92 68
Leerlaufdrehzahl 1500
25 Mo 93 254 1,1 1,5 1385 I 2,45 | 71,5 0,85 ‘ 21
26 MO 93 264 14 1,9 1400 3.25 80 0,81 24
35 MO 93 354 20 27 1415 4,6 79 0,83 32
36 MO 93 364 27 3,5 1430 6,1 81,4 0,83 41
45 M0 93 454 3,2 I 43 1450 6,9 83,3 0,845 58
46 MO 93 464 44 6,0 1420 9,5 82,5 0,82 67
Leerlauvfdrehzahl 1000
25 | MO 93 256 0,6 0,82 950 1,8 74,3 [ 0,68 21
26 MO 93 266 0,8 1,1 930 2,35 73,2 0,71 24
35 MO 93 356 11 1,5 920 2,95 75,3 0,75 32
36 MO 93 366 1,6 2,2 930 3,8 79,8 0,80 41
45 MO0 93 436 23 3,1 940 57 79 0,78 58
46 Mo 93 466 | 3,0 4,1 940 6,8 82 0,82 67
bei direkter Einschaltung: Einschaltstrom: etwa 5-6,4 facher Nennstrom
Anzugsmoment: etwa 2-2,5 faches Nennmoment
Zusétzlich zur Bestell-Nr. muB die Spannung angegeben werdenl
Diese Motoren werden auch in explosionsgeschiitzter Ausfiihrung mit der Typenbezeichnung
Mx O geliefert. Bei schlagwettergeschiitzter Ausfihrung ist die Typenbezeichnung Me O
(Leistung um ca. 100/, zurlickgesetzt).

vee Jacdlsenwet RADEBERG

Y84 1d tde Lo 1 BOWW
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Abbildung zeigt: GréBen 15 bis 46

Gute [0 | b | c| e | f |g@jgljht| i | k min q r]|s?
15 | 85|140{14,5] 115 |180| 177 | 218 | 100 116,5 266,5/ 39 | 40 | 159i 22[105
16 105 | 140 |14,5| 135 180| 177 | 218 | 100} 116,5 286,5| 43 40‘ 169 | 321105
25 95|160(16,5 130 | 205 201 259,5& 112 135,5% 31143 45{ 183| 271105
26 115160 (16,5 150 {205 201 | 259,5 112| 1355, 331 |45 45‘ 193‘ 37|10,5
35 105|190 (20,5 145 | 240 | 236 |289,5 132|150 ‘ 355 |43 | 50 |202,5125,5| 14
36 1401 190 {20,5] 180 | 240 | 236 |289,5| 132! 160 400 | 53 150 ; 230 | 43114
45 13012201{24,5| 180 [280| 272 | 324 | 150|173 I 416 6060 | 238 38118
46 160 | 220 |24,5| 210 | 280 | 272 | 324 1 150 (193 466 {66 |60 | 273 | 53|18

Wellenstumpf Flansch

Grst -

B e N T - e S A N A R L

‘ 1516 liegt

15 18 50 20,5 6 |[151;110;160; 10| 3,5 ‘ﬂ' 45 9,5 | dos MaB W 5

16 | 18 | 50 | 205| 6 [151[110(160] 10| 35!tt | 45 | 9,5]ven Flansch-

25 | 22 | 50 | 245| 6 |215|180|250| 10/ 4 [5 |55 |14 ;“'“9'“"‘:
mm na

26 22 50 24,5 6 |215:1180|250, 10 4 l 5 55 |14 dem Innern
35 | 22 | 50 | 245! 6 |215]180(250| 15| 4 | 5 | 55 |14 | desFiansches
36 | 28 | 60 | 309 | 8 |215|180/250| 15/ 4 |5 |65 |14 -
45 28 60 30,9 8 1215180250 16} 4 5 65 |14
a6 | 32 | 80 | 353 | 10 |215|180|250 164 |5 |85 |14

+ Zulassige Abweichung fir MaB .h" — minus 0,5 mm MaBe in Millimeter

*t* Pagsung: ISA k 6 nach DIN 7160 Blatt 3

* _B* mit ISA-Possung j 6 bis 180 (0, bei 250 (& h 6. Flanschlécher nach DIN 42943
GréBen 45 und 46 Drehzahl 3000 nur fiir direkte Kupplung
kleinstzuldssige Riemenscheibenabmessungen It. DIN 42943
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Tropfwassergeschiitzte
Drehstrom-Motoren mit Kiifigldufer
Drehzahlen 3000-1000

) Form BS Nennspannungen: 220/380 Volt, 380 Volt 4
mit Flansch ohne FuBB
500 Volt )\, 500 Volt &
Form B3/B5 Nennfrequenz: 50 Hz

mit Flansch und Fup . . .
¢ Waizlager mit Fettschmierung

Nennleistung Nenn- Stéinder- ‘ Wirkungs- 1 Leistungs- | Gewicht
GrsBe | Bestell-Nr. abgegeben drehzahl | jej_mz";h‘:,q : Grcg | Faktor netto
S A
Leerlaufdrehzahl 3000 L
15 M 65 1521 1,0 1,36 2825 | 2,2 i 11 0.87 13
16 [Me65162] 14 1,9 | 2830 | 30 | 80 | 087 15
25 |Mes252| 20 | 27 | 2810 | 45 | 785 | 087 19
26 M 65262| 28 | 38 | 280 | 60 | 818 | 087 22
35 M 65 352 | 4.0 5,4 2860 | 8.4 | 84 i 0.87 28
36 | M 65 362 55 75 | 2850 | 113 8 . 087 36
45 M 65 452 | 7,5 10 2860 © 154 56 l 0.87 46
46 | M 65 462110 13,6 2850 | 19,4 88 : 0.89 56
Leerlaufdrehzahl 1500
15 M 65 154 | 0,63 : 0,86 1395 i 1,63 75.6 0,78 13
16 M 65 164} 1 1,36 1380 2,6 75 0,77 14
25 M 65254 | 15 2,0 1400 3,7 71,3 0,80 18
26 M 65 264 | 1,8 2,5 1385 4,45 1 78 0,815 22
35 M 65 354 | 2,5 3,4 1390 5,78 ! 79 0,85 27
36 M 65 364 | 3,5 4,8 1400 7,8 ! 82,5 0,83 35
45 | M 65454 5 68 | 1415 1,7 | 815 0.81 a6
46 M 65 464 | 6.5 88 | 1430 14 85 i 0,81 55
Leerlaufdrehzah! 1000
15 M 65 156 | 0,37 0,53 940 1.1 : 69,5 0,68 13
16 M 65 1661 0,5 0,68 915 1,5 1 71,2 0,72 15
25 M 65 256 | 0,7 0,95 920 1,73 74 0.81 18
26 M 65 266| 1 1,36 910 2,6 ’ 73,5 0,79 22
35 M 65 356 | 15 2,0 930 3,5 79 C.84 27
36 M 65 366} 2,2 3,0 915 55 ' 78 0,79 35
45 M 65 456 3,2 34 950 7,8 | 80,9 0,79 46
46 M 65 466 | 44 6,0 950 10.2 81 _,..0‘82 55
bei direkter Einschaltung: Einschaltstrom: etwa 5-6 fache des Nennstroms
Anzugsmoment: etwa 2-2,5 faches Nennmoment
Bestell-Beispiel: Tropfwassergeschiitzter Motor nach der Schutzart P 21, Bauform B 5,
GréBe 15, 3000 U/min, hat die Bestell-Nr. M 65 152. Bauform B 3/B 5 hat die
Bestell-Nr. M 64 152.
Zusétzlich zur Bestell-Nr. muB die Spannung angegeben werden!

ves Jadsenwer i, RADEBER G

e s/ Jd 106 56 1 Buwd
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Abbildung zeigt: GréBen 15 bis 46

Lichte Weite der Einfihrungsstutzen am Klemmenkasten in mm

Grab.|o|b|c‘e|f’g@|g1}h‘)|i{kjm[n]q}r\s@
15 85| 140|14,5/ 115|180 177 218; 100|116,5266,5 39| 40 | 159] 22 | 10,5
16 | 105 140(14,5 135(180] 177 218: 100 |116,5286,5 43| 40 169‘ 32 | 105
25 95| 160 16,5/ 130 | 205 | 201 242; 1121355 311 43| 45| 183| 27 | 10,5
26 |115] 160 (16,5 150|205 | 201 242[ 11211355/ 331 4545 | 193| 37 | 10,5
35 [105] 190{20,5(145|240| 236 | 290| 132,150 | 355 43| 50 202,525,5| 14
36 |140| 190|20,5/180240| 236 290i 132|160 | 400, 53| 50| 230| 43 | 14
45 |130| 220(24,5/180|280| 272 324‘ 150|173 | 416| 60| 60 | 238 38 | 18
46 |160| 220(24,5/ 210|280 | 272| 324 150|193 | 466| 66| 60 | 273| 53 | 18

use Wellenstumpt GrésBe 45 u. 46 Drehzahl 3000 nur fir
d 2 . I | t direkte Kupplung zul@ssig.

c

15 | 18 50 | 205
16 | 18 50 | 205
25 | 22 50 | 24,5
26 | 22 50 | 245
35 | 22 50 | 245
36 | 28 60 | 309
45 | 28 60 | 30,9
a6 | 32 80 | 353 | 10

1) Zulgssige Abweichung
fir MaBl h minus 0,5 mm

2) Passung: ISA k 6 nach DIN 7160 Blatt 3
Kleinstzuléssige Riemenscheiben-
Abmessungen t. DIN 42943

Mafle in Millimeter

@ W OO0 OO
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. Tropfwassergeschitzte
SCHUTZART
Drehstrom-Motoren mit Kdfigldufer

Drehzahlen 3000-1000

Form B 3
It FuB Nennspannungen: 220/380 Volt, 380 Volt A,
m u
500 Volt ., 500 Volt &
Nennfrequenz: 50 Hz
Walzlager mit Fettschmierung
Nennleistung . Nenn- Stéindv-:rr | Wirkungs- Leistungs- | Gewicht
GrsBe | Bestell-Nr. abgegeben  : drehzahl |10y Zoleig. | ©'Od Faktor
‘ | : jed.Zuleitg. | o cos netto
KW PS Y/min b;' 3€voov 1 2twé etwép kg
Leerlaufdrehzahl 3000
15 M 63152 1,0 1,36 2825 2,2 77 0,87 13
16 M 63 162 1,4 19 2830 3,0 80 0,87 15
25 M 63252 2,0 2,7 2810 4,5 78,5 0,87 19
26 M 63262 28 3,8 2840 6,0 81,8 0,87 22
35 M 63 352 4,0 5,4 2860 8,4 84 0,87 28
36 M 63362 55 7,5 2850 11,3 85 0,87 36
45 M 63452 15 10 2860 15,4 86 0,87 46
46 M 63 462 10 13,6 2850 19,4 ! 88 0,89 56
Leerlaufdrehzahl 1500
15 M 63 154 0,63 0,86 1395 1,63 | 756 0,78 12
16 M 63 164 1 1,36 1380 2,6 75 0,77 15
25 M 63 254 1,5 2,0 1600 3,7 71,3 0,80 18
26 M 63264 18 2,5 1385 4,45 78 0,815 22
35 M 63 354 2,5 3.4 1390 5,78 79 0,85 27
36 M 63364 3,5 4,8 1400 7,8 825 0,83 35
45 M 63 454 5 6,8 1415 11,7 81,5 0,81 46
46 M 63464 65 - 88 1430 | 14,0 85 0,81 55
Leerlaufdrehzahl 1000
15 M 63 156 0,37 | 0,53 940 1,1 69,5 0,68 12
16 M 63 166 0,5 0,68 915 1,5 71,2 0,72 15
25 M 63 256 0,7 0,95 920 1,73 74 0,81 18
26 M 63 266 1 1,36 910 2,6 73,5 0,79 22
35 M 63356 1,5 2,0 930 3,5 79 0,84 27
36 M 63366 2,2 3,0 915 5,5 78 0,79 35
45 M 63 456 3.2 4,4 950 7,8 . 80,9 0,79 46
46 M 63 466 1.4 6.0 950 10,2 } 81 [[ 0,82 55
bei direkter Einschaltuna: Einschaltstrom: etwa 5-6 fache des Nennstroms
Anzugsmoment: etwa 2-2,5 faches Nennmoment
Bestell-Beispiel: Tropfwassergeschiitzter Motor nach der Schutzart P 21, Bauform B 3,
GréBe 15, 3000 U/min, hat die Bestell-Nr. M 63 152,
Zusétzlich zur Bestell-Nr. muB die Spannung angegeben werdenl

ves Jacksenweth, RADEBERG

[REEANE-F SR PSR VTR I B VIV N
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Fernsehempfénger

FE 855 H

Der Fernsehempfanger ,Format” ist ein noch den
modernsten Gesichtspunkten der Fernsehtechnik ent
wickeltes Standgerat und wird in Serienfertigung her
gestellt.

Besondere Vorziige GroBes Bildformat 27 36 cm durch Verwendung der
43-cm-Bildrohre.

® Hohe Grenzempfindlichkeit und geringes Eingangs-
rauschen durch die Kaskodeneingangsschaltung.

o Leichtes Einstellen und Konstanz der Feinabstimmung als
Vorteil der Intercarrierschaltung.

® 2 Lautsprecher strahlen den Ton nach vorn ab. Durch
glinstige Auslegung des NF-Tonverstdarkers wird mit
diesen zwei Lautsprechern eine brillante Tonwiedergabe
erreicht.

® Das Fernsehstandgerat entspricht dem modernsten
technischen Stand der Fernsehtechnik und kann tir OIR-
Norm oder CCIR-Norm geliefert werdenr.
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TECHNISCHE DATEN R
Fernsehstandgerat

Stromart

Netzspannung

Leistungsaufnahme

Sicherungen

Antennenanschluf
Empfangsbereich

Synchronisation
fur Bild
fur Zeile

Zwischenfrequenz nach OIR-Norm
fur Bild
far Ton
Zwischenfrequenz nach CCIR-Norm
fur B8ild
tur Ton
ZF-Gleichrichter
fur Bild
fur Ton
Empfindlichkeit Bild (Band 1 und III)
Tonempfang
Ton-Ausgangsleistung
Eingebaute Lautsprecher

AnschluB fir AuBenlautsprecher
Tonblende

BildgréBe

Zeilenzahl

Bildwechsel

Bildschirm

Hochspannung am Bildrohr
Fokussierung

Zahl der Rohren (einschl. Bildrohre)
Rohrenbestickung

Gehdauseart
Typ FE 855 H

ABMESSUNGEN

CIA-RDP83-00418R005600830001-7

FE 855 H ,,Format"

Wechselstrom 50 Hz

110127 220 V

ca. 150 VA

21 A bei 220V

22 Abei 110127 V

wahlweise fir Koaxial- od. Flachbandkabel
10 Fernsehkanale und 2 Reservekandle
nach OIR bzw. CCIR-Norm

Integraticn
Impulsphasenvergleich und
Schwungradkreis im Generator

26,0 MHz
6,5 MHz

26,0 MHz
5,5 MHz

Diode
Duodiode als Ratio-Detektor

100 1V
Intercarrierverfahren
2.15W
2 permanentdynamische
Breitbandlautsprecher
niederohmig
Klangfarbe, stufenlos regelbar
360 . 270 mm
625 (Zeilensprungvertfahren)
25 Bilder sec.
spharisch bzw. zylindrisch gewolbt
{je nach Réhre) reflexionsarm
14 kV
permanentmagnetisch bzw. statisch
18

1 - ECC 84 1 EL 81

1 ECF 82 1 EL 83

5 EF 80 1 EY 81

1. ECC 82 1 - EY 51

2 - EABC 80 1 EL 84

1 ECL 81 1 - MW 43 64 oder
1 ECL 82 Bs 42 R 6
Standgerat

Breite 610 mm Tiefe 525 mm

Hohe 940 mm Gewicht ca. 40 kg

VEB SACHSENWERK RADEBERG

Jib9-5 ans Ay 2N Tanbs
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TECHNISCHE DATEN

Fernsehtischgerat
Stromart
Netzspannung
Leistungsaufnahme
Sicherungen

AntennenanschluB
Empfangsbereich

Synchronisation
fur Bild
fur Zeile

Zwischenfrequenz nach OIR-Norm
fur Bild
fir Ton
Zwischenfrequenz nach CCIR-Norm
fur Bild
fur Ton
ZF-Gleichrichter
fur Bild
fur Ton
Empfindlichkeit Bild (Band | und Il
Tonemptang
Ton-Ausgangsleistung
Eingebaute Lautsprecher

Anschluf} fir AuBenlautsprecher
Tonblende

BildgroBe

Zeilenzahl

Bildwechsel

Bildschirm

Hochspannung am Bildrohr
Fokussierung

Zahl der Rohren (einschl. Bildréhre)
Rohrenbestickung

Gehauseart
Typ FE 855 G

ABMESSUNGEN

CIA-RDP83-00418R005600830001-7

FE 855 G ,,Durer"

Wechselstrom 50 H:

110127 220 V

ca. 150 VA

2 1 Abei220V

2.2 Abei 110127 V

wahlweise fir Koaxial- od. Flachbandkabel
10 Fernsehkandale und 2 Reservekanale

nach OIR bzw. CCIR-Norm

Integration
Impulsphasenvergleich und
Schwungradkreis im Generator

26,0 MHz
6,5 MHz

26,0 MH.
5,5 MHz

Diode

Duodiode als Ratio-Detektor
100 1V

Intercarrierverfahren

2 15W

2 permanentdynamische

Breitbandlautsprecher

niederohmig

Klangtarbe, stufenlos regelbar

360 - 270 mm

625 (Zeilensprungvertahren)

25 Etilder sec.

spharisch bzw. zylindrisch gewolbt

(je nach Rohre) reflexionsarm

14 kV

permanentmagnetisch bzw. statisch

18

1 ECC 84 1T FL 81

1 ECF 82 1 £l 83

5 EF 80 1 RY 81

1 ECC 82 1 EY 51

2 - EABC 80 1 EL 84

1 ECL 81 1 MW 43 64 oder
1 ECL 82 Bs 42 R 6
Tischgerat

Breite 610 mm liefe 510 mm

Hohe 500 mm Gewicht ca. 35 kq

VEB SACHSENWERK RADEBERG

i s oo
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Fernsehempfdnger

Der Fernsehempfdnger ,,Diirer" ist ein nach den modern-
sten Gesichtspunkten der Fernsehtechnik entwickeltes
Tischgerdt und wird in Serienfertigung hergestellt.

FE 855 G

Besondere Vorziige

® GroBes Bildformat 2736 cm durch Verwendung der
43-cm-Bildrohre.

® Hohe Grenzempfindlichkeit und geringes Eingangs-
rauschen durch die Kaskodeneingangsschaltung.

® Leichtes Einstellen und Konstanz der Feinabstimmung
als Vorteil der Intercarrierschaltung.

® 2 an den Seitenwdnden befindliche Lautsprecher strahlen
den Ton nach links und rechts ab, so daB eine natur-
getreue Tonwiedergabe erreicht wird.

mnwmn

}éé% ® Der Empfanger entspricht dem moder.nsten technischen
Stand der Fernsehtechnik und kann fiir OIR-Norm oder
CCIR-Norm geliefert werden.
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TECHNISCHE DATEN

Stromart Wechselstrom 50 Hz Zwischenfrequenz ) fur Bild: 26,0 MHz
Netzspannung 110/127/220 V fir 6,5 MHz Abstand b) fir Ton: 19,5 MHz
Leistungsaufnahme ca. 120 VA Bild-Tontrager
Sicherungen 221 A bei 220 V ZF-Gleichrichter o) fiir Bild: Diode
o 242 A bet 110127 V b) fiir Ton: Duodiode ais
BllldgroBe ) 190 X 255 mm Diskriminator
Z?llenmhl 625 (Zexlenspru.ngverfchren) Tonempfang Paralleftonverfahren
Bildwechsel 25 Bilder pro sec
Bildschirm spharisch gewdlbt, reflexionsarm Tonblende stufenlos regelbar
Fokussierung permanentmagnetisch Tonausgangsieistung 2 Watt
Synchronisation a) Bild: integration Lautsprecher Kleinlautsprecher permanent-
b) Zeile: Impulsphasenvergleich dynamisch 3 Watt
und Schwungradkreis AnschluB fir AuBBenlautsprecher hochohmig
im Generator Gehduse Edelholz
Hochspannung 10 kV Sicherheitsglasscheibe vor Bildrohr
HF-Eingang unsymmetrisch 70 Ohm Gehdauseart Tischempfanger
(fir Koaxialkabel) Abmessungen Breite ca. 575 mm
oder symmetrisch 300 Ohm tHoéhe ca. 490 mm
{fiir Flachbandkabel) Tiefe ca. 570 mm
vorgesehen Gewicht ca. 30 kg
PRINZIPSCHALTBILD
A

Ro 1 Ro2 [ Re3

=3

o4 1 Ro5 H"Ra6

-

3 —R68 H R5Y H R

— Rui2 g KER I
R 1 EF 80 Vorstufe HF
Ré 2 ECC &1 Oszillator und Mischstufe ..
R6 3 EF 80 1. ZF-Stufe Bild und Ton Rata
R5 4 EF 80 2. ZF-Stufe Bild 1
R 5 EF 80 3. ZF-Stufe Bild — 1 { ,l
R 6 E(A)B(C) 80 Videogleichrichter :
R6 6 EA(BC)80 Stérspannungsbegrenzer t g nee
R6 6 E(AB) C80 Synchronverstarker Bild R3S
Ré 7 EL 83 Videoverstarker
R5 8 EF 80 2. ZF-Stufe Ton
R 9 EF 80 Begrenzer Ton
R& 10 EABC 80 Diskriminator, Vorverstdrker R5 14 ECC 82 Phasenvergleich und Gene-
Ton rator horizontal
R5 11 EL 84 Endverstérker Ton R6 15 EL 81 Endstufe horizontal
R6 12 ECL 81 impulsentmischung und Be- N N R
grenzer R6 16 EY 81 Dampfungsdiode
R 13 ECL 81 Generator und Endstufe R5 17 EY 51 Hochspannungsventil
vertikal R&18 B30M1 {HF 2963) Bildréhre
Bedienungskndpfe (Gerate-Vorderseite) Einstellorgane (Gerate-Riickseite)
A Kanalwghler a  Klangfarbe
B Kontrastregler b  Linearitét vertikal
C  Abstimmung ¢ GroBe vertikal
D Helligkeit d  Frequenz vertikal
E Scharfe e GroBe horizontal
F  lLautstarke f Frequenz horizontal
g Schwungradkreis horizontal
TRPT-Nr. 10186-52 111-9-157 30 12.55 3308-61 Id 1235-55
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i

FERNSEHEMPFANGER FE 855 C ,RUBENS“

Der Fernsehempfanger ,Rubens” ist ein nach dem modernsten Stand der Fernseh-
technik durchentwickeltes Tischgerdt in Serienfertigung. Er ist mit einem Trommel-
kanalschalter fir 10 Fernseh- und 2 UKW-Kandle ausgestattet.

Es kdnnen Fernsehsender im Band | und Band IlI empfangen werden.
Zusatzlich ist noch der Empfong; von UKW-Sendern im Bereich 87-100 MHz -~ auf-
geteilt in 2 UKW-Kanéale — méglich. AuBerdem ist der ,Rubens” fiir die elektrische

Wiedergabe von Schallplatten und Magnettonbéndern eingerichtet.

Approved For Release 2007/09/19 : CIA-RDP83-00418R005600830001-7
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Fernsehsender

Gerdte

fir Fernseh- und
Rundfunk-
Zubringerdienste

TGMGBHSHOHHBIQ

nepeAaTyYnKH

Perpancnaunonnsie
PAANOCTAHLMN ANR
TenesnAennn

" PaAMOBOLLANNA

Television Transmitter

Equipment for
television and

radio studio-to-antenna
installations
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Fernsehsender FS

Der Sender dient zur Ausstrahlung des Bild- und Tonsignals
entsprechend der OIR-Fernsehnorm im Band I. Seine Lei-
stung betrigt 3 kW im Bild- und 1 kW im Tontriger.
3 Schrinke enthalten den Bildsender, 1 Schrank den Sender
fur den Begleitton. Zu der gesamten Anlage gehért auBer-
dem ein schrankformiges Netzteil.

Der Bildsender wird in der Endstufe moduliert. Eine ein-
gebaute getastete Schwarzpegelhaltung sichert eine hohe
Konstanz der Modulationsebenen. Kontrollempfinger und
Kontrolloszillograf gestatten es, das Videosignal am Ein-
gang wie auch am Ausgang des Bildsenders zu kontrollieren.
Die Steuerfrequenz des Tonsenders wird mit der Frequenz
einer Quarzstufe verglichen und mittels eines Motors nach-
gestimmt.

Bild- und Tonsignal werden iiber eine Weiche auf eine ge-
meinsame Antenne eingespeist, deren Ausfilhrung durch

die ortlichen Gegebenheiten bedingt ist.

Tenesuanonnbii nepeAarymi
tuna PC

Hepegatung coryniarm A2 n3yMeHsL CHIHALOB 1300 paske U
1 3BYKA ¢ nogstocoii cordaacno Teaesnsnontoii nopmu OIR B1-0it
nojtoce. MomuocTs nepejaTuika coCTanIser 3 KBT Ho KaHaty
u300pwKenna M 1 KBT RO Kanaay ssyka. TeJeniusuoHmbii
ACPeJATIIIE PasMelaeTeA B 3-X CTONKAX, & MepejaTun sl
3BYKOBOTO CONPOBOMIACHUA B OAHOIt croiike. Kpome Toro
K YCTAHOBKe MPHHAJICHKIT CTOKA ¢ 6JIOKOM MHTAHMIL.
Teaenusnonnuii  mepeaTunK  MOJAYJIUPYCTCA B OKOHEMIOM
Kacke. BMOHTHPOBAHHASL MAHHIYIATOPHAH PEryIHPORKA
yposusi uepuoro oGecneulnnaer GoJdbliylo  CTAGHILHOCTE
YPOBIA MOyt ILOHTPOTHHLIT IIPUEMHUME 0 KOHTPOJILHLLT
OCIULIOrPAd) MOBBOJIAIOT KOHTPOJAMPOBATH CHIHAL 1306pa-
JREHUA KAK HA BXOJe, TAK H HA BLIXOAE TCJICBU3UONIIOIO
HOPEIATIHRA,  3aaI0INas  4acToTA BBYKOBOrO TICHEDATOpA
CPABHHBACTCSA € TACTOTOH KBAPTECROIr0 KACKAjJA M MOJICTPAll-
BaeTes MPH MOMONM MOTOpA.

Curnanet usoGparkenns M 3BYKA 4uepes pasBAsLIBAlollCe
yerpoiicto mojpoasTcA K ofIell amTenne, MCINOJHCNHE

KOTOPOIT 00yCJHaBIMBACTCA MCCTHHIMH YCJIOBUAMI.

ABMESSUNGEN

Sender:
4 Schranke je 2000 < 1400 < 650 mm
Netzgerit:
2000 X 1550 < 800 mm
800 X 1550 X 850 mm

TABAPUTHI

Ilepeparani:
4 croftru, gangrst 2000 X 1400 X650 My
Baor nnramms :
2000 x 1550 X 800 mm
800X 1550 X 850 MM

DIMENSIONS

Transmitter:

4 racks each 2000 < 1400 X 650 mm
Power supply:

2000 X 1550 X 800 mm
8001550 < 850 mm
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VEB MMM RADEBERG

ABMESSUNGEN PABAPITT DI DIMENSIONS

1-kW-Sendestufe: Fora e nepe s 1onnn: Transmitter stage 1 kw:

c1. 1460 - 2000 800 mm G TG 20000 X000 approx. 14602000 - 800 mm
Zenrral-Netzteil: Pleripa rnn i Ooron nevin Central power supply:

ca. 1460 2000 - 800 mm o1 TG 2e0e NS00 approx. 1460 - 2000800 mm
Netzteil-Zusatz: Flpmeanri oo v Associated power supply section:
ci. 580 1000 - 770 mm 1L AN e TT0ATY approx. 580 1000 - 770 mm

Ultra-Kurzwellen-Sender UKS 891

Der 1k-W-UKW-Sender dient in Verbindung mit der dazugehdrigen Antennenanordnung zur Ausstrahlung von
Rundfunksendungen im Band Il (87...100 MHz). Dauerbetrieb = 1kW 4 109,. Eine variable Abstimmung
simtlicher Frequenzen im Band Il sowie einfachste Bedienung und Wartung wiahrend des Betriebes zeichnen
das Gerit besonders aus.

Der UKW-Sender besteht aus der 1-kW-Senderstufe, dem Zentral-Netzteil und dem Netzteil-Zusatz.

Das Gerit arbeitet mit Frequenzmodulation und besitzt einen Frequenzgang von 40...15000 Hz 41 db bei einer
Frequenzkonstanz von -+ 1 kHz und 100 kHz Frequenzhub.

YnbTpa-KopoTKOBOJIHOBO# nepenatuyukK Tuna UKS 891

VibTpa-KOPOTKO BOJIHOBOIT IEPEJATHNK MOIHOCTBIO 1 KBT MPH COOTRETCTBYOTNE(T CHOTeME AHTCIH C/IVATNT s 131y -
Yennst paguo-nepejad Ha rnococe I (87 ... 100 mrri).
MouHocTs upH gantelIbHol padoTe = 1 KBT +4- 109,

Ipndop ocoGeHHO OTJAMUAETCS BO3MOMKHOCTBI0 HACTPOIKIL d10Goii yactorhi no mostoce I, a tarae npocruy odeay-
HMBAHIECM €0 i YX00M 3a HHM BO Bpema paGOTHI.

VaLTpa-10 poTROBOIHOBOI NEPEAATUNK COCTOMT M3 KACKAAA Mepeflarduka 1 BT, UeHTPA ILHOTO 0JI0KA MUTAHMS 11 13
npucrasri Giaoka nuranuna. lpubop padoraer ¢ yactoTHONH MOAYJIAMEdH 1L IIMEET YACTOTHYI0 XapaKTCPUCTHKY OT
40 ... 15000 riy 4~ 1 10 1pu MOCTOAHCTBE YACTOTHL 4 1 KrIf M AeBHanuu 4acToTsl 100 nrig.

FM Transmitter Type UKS 891

In conjunction with the associated antenna system, the 1 kw transmitter serves for the radiation of broadcasting
programs in band Il (87—100 mc/s). Power output in continuous operation = 1 kw 4- 109,. In particular,
the equipment is distinguished in that it can be tuned to all the frequencies of band il, as well as by extremely
simple operation and servicing.

The FM transmitter consists of the 1 kw transmitter stage, the central power supply and the associated power
supply section.

The equipment operates with frequency modulation and has a frequency response from 40 to 15000 cps of 4- 1 db
at a frequency stability of 4 1 ke/s and 100 kc/s frequency swing.
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ABMESSUNGEN
Modulator:
750.:1720 - 582 mm
Demeodulator:

750 £1720.:582 mm
Zwischenverstarker:
7501210 - 582 mm

PABAPITT DI
Moy sirop:

TOU L 17200 582 v
Clevoay THTO
TH0L 17200 582

ITposieas vroamin yemnre. o, :
TH0 12100 582 v

DIMENSIONS

Modulator:
750>.1720,.582 mm
Demodulator:
750.-.1720..582 mm

Intermediate amplifier:
750.:1210, 582 mm

Kabelverstarker KV 152

Der Verstirker iibertrigt ein Videofrequenzband von etwa 6 MHz Breite mit einer Trigerfrequenz von 21 MHz

und die dazugehorigen Tonfrequenzen mit einer Trigerfrequenz von 150 kHz stérungsfrei iiber Koaxialkabel.
Durch Zwischenschaltung von 1...5 Zwischenverstirkern kann eine max. Ubertragungsstrecke von 6...30 km
erreicht werden. Ein Breitband-Oszillograf erméglicht die pegel- und qualititsmiBige Kontrolle der HF-Signale.
AuBerdem ist ein Ausgang fir Bildkontrolle vorgesehen.

Das Gerit besteht aus dem Modulator, Demodulator und der benétigten Anzahl von Zwischenverstirkern.
Es wird verwendet fiir Ortsverbindungen vom Studio oder von der Aufnahmestelle zum Sender oder fiir An-

schluBstrecken an Weitverbindungen (Dezimeterlinien).

Ycunurennb npu paéore no Ka6earwo tuna KV 152

Yeunurensb nepegaer 6e3 moMex N0 KOAKCHAIBHOMY Kabelilo MOJI0OCY YACTOT N300 parKeHNA MIMPUHON OK. 6 MITI[ ¢ He-
cylet yacToroit 21 MITI M OTHOCALIMECA K 9TOMY TOHAJIbHHIE YACTOTHL ¢ Hecyled yacroroi 150 Kru.

IlocpescTROM BRAOUEHNA TPOMEKYTOYHEIX yeuuuTeell or 1 ... 5 MOeT GHITh JOCTUTHYTO MAKCHMAJIBHOE PACCTOA~-
Hue nepegavu ot 6 ... 30 kM. IIpm momMomM MIMPOKOMOIOCHOTO OCHMINOTpada MMEeTCA BOBMOMKHOCThE KOHTPOJIM-
POBATH B, 4. CUTHAJH B OTHOIIEHUN YPOBHA M KauecTBa. Hpome TOro mnpenycMoTpeH BHIXOJ, LA KOHTPOJA M300pa-
FHEHU .

IIpuGop cOCTOUT U3 MOAYIATOPA, AEMOAYIATOPA M HEOOXOAMMOr0 KOJIMIECTBA IPOMEAYTOYHBIX yeuauTeneit. Ox npu-
MEHSAETCH JJIA MECTHOM CBABM OT CTYIUYU WJIM OT MECTA HAXOMAEHUA CHEMHON anmapaTyphsl K NepefaTiYnKy WK ILJIA

JIMHUA MOXKIIYEHUS MPU HAJbHeil CBA3M (IeNUMEeTPOBHIE JUHUM),

Cable Repeater Type KV 152

The repeater transmits without interference, via concentric cable, a video frequency band of approximately 6 mc/s
at a carrier frequency of 21 mc/s and the corresponding audio frequencies at a carrier frequency of 150 ke/s.
By connecting 1 to 5 intermediate amplifiers a maximum transmission distance of 6 to 30 km can be obtained.
A broadband oscilloscope makes it possible to monitor the levels and the quality of the r-f signals. Further-
more, an output for picture monitoring is provided.

The equipment consists of modulator, demodulator and the required number of intermediate amplifiers. It is
used for local communications between the studio, or the ,shorting* site of the television camera, and the

transmitter. Also, for the connection of branch lines to long distance (decimeter) communication links.

6067 C K lll-9-5 256 2 Ag 30/254/55
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Telovision Transmy

The transmitter serves to radiate the video and voice signal of frequencies in Channel | as laid down by the OIR
television standards. The power of the video carrier is 3 kw and of the voice 1 kw. The video transmitter is
contained in 3 racks while the accompanying voice transmitter is contained in 1 rack. In addition, a rack-shaped
power supply is part of the complete installation.

The video transmitter is modulated in the final stage. A built-in clamping circuit guarantees the maintenance of
the modulation level constant to a high degree. The monitoring receiver and oscilloscope permit the monitoring
of the video signal at the input as well as at the output of the video transmitter. The control frequency of the
voice transmitter is compared with the frequency of a crystal stage and controlled by means of a motor.

The video and voice signal are fed through a special filter to a common antenna, the form of which is dependent

on local conditions.
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" TADEBERG

ABMESSUNGEN
950 X 740 x 520 mm

TABAPUTDI
950 X 740 X 520 mm

DIMENSIONS
950 X 740 x 520 mm
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Ballempfdnger FE 853

Der Ballempfinger FE 853 erméglicht die Aufnahme eines hochwertigen Fernsehbildes nebst Tonbegleitung an
der Grenze des normalen direkten Versorgungsbereiches eines Senders und gibt dic demodulierten Bild- und
Tonsignale niederfrequent an Dezimeter-Sendeanlagen weiter, mit deren Hilfe im Relaisbetrieb grofere Ent-
fernungen uberbriickt werden kénnen.

Das Geridt kann das Fernsehbild einschlieBlich Tonbegleitung an der Grenze des Versorgungsbereiches auch auf
einen weiteren Sender direkt abgeben. Damit ist ein weiteres Sendebereich ohne Zwischenschaltung von
Richtverbindungsgerdten erschlossen. Auf diese Weise kann in geographisch ungiinstigen Gegenden das Fernseh-
netz vorteilhaft erweitert werden.

Wihrend der Ubertragung wird das Fernsehbild visuell in einem Kontrollempfinger, die Impulsformen und Pegel-

verhiltnisse in einem Spezialoszillografen laufend tiberwacht.

Tpancnnu,uormbnﬁ nNpUeMHUK Tuna CDE-853

Tpamesasiionmuit upneanmng Tina GE-853 ofecnedusacT nprest BLICOROKATCCTROHIO N TEICBIEBHOHHO IO 1300 pa-
FRCIST CO ABYROBLIM COMPOBOFCHTIEN B ITPEICTRX HO PMTLHOTO JUTUTASOH (1Ps o ro (eficTBIB Hepe, L i e pe-
AAeT JTEMO YA PO BAHHLIC CHPITAH ]’liH)(’IHl?K(‘I[IH[ n 3RVha no HIRO YacTore 1 ACTUNETPOBLING TTe e, IO Vera-
HOBIAM, 1HPIT JIOMOUUT KOTOPHIX MOMHO HVTEM PeTPaie SIIHT HEePCRPRBATH G0 1ee 1L Te e aceto i,

Ha rpadnie BOSMOGEHOTO ITPIEMQ TETCBIBTOIBIX e PG TR e Do HLIL mpare MBS MOGGeCT e pe;GURUTL Te e -
BHOITHYIO IPOTPAMMY, BICTOYQST BBYKOBOE COHPOBOMCHIC, TAIGEE HeHOCPe 1CTBCITHO H e VIO nepe i,
OTHM IOCTURACTCA PACTIHPEHITE JUTAHABOTL BOBMOACHOIO IEPIeMEGe3 1POMEA N TOUHO O BEL OIS GO imanpa-
Aenuoii ezt TarnM 06pasoy Te IeBUSHONIAA ¢oTh MOAeT GLITH PACHIIPOI B MCCTIOCTIAX ¢ Hed @ ronpisi i p
pebegon.

B Bpesst ne e Teae BIBo o e o0 PR e H0CTOHHIO. KOHTPO TPV ETesT BIEYLELHO TPU HOMO I KOHTPOL b=
HOTO DPHEeMIIER, @ POPMLL IMIYIBCOB I YC0BIS Y POBHCH BOHTPO DY IOTCSE TPIE TTOMONUT CHETULL THEOTO eI L 10+

rpadi

“Ball” Receiver Type FE 853

The “Ball”” Receiver Type FE 853 enables the reception of a high quality television picture with its voice accom-
paniment at the border of the usual, directly serviced area of a transmitter; it then applies the demodulated
video and voice signals, low frequencywise to the decimeter transmitter equipment, with whose help, by relaying,
large distances can be bridged.

The equipment also allows direct transmission of the television picture and voice accompaniment to a further
transmitter on the border of the service area. Hereby another district can be supplied with television with-
out intermediate connection of directional communication equipment. Thus, the television network can be
advantageously extended to geographically unfavourably located regions.

During transmission, the television picture is monitored continuously by means of a monitoring receiver while

the pulse shapes and level relationships are monitored by means of a special oscilloscope.

Approved For Release 2007/09/19 : CIA-RDP83-00418R005600830001-7



Approved For Release 2007/09/19 : CIA-RDP83-00418R005600830001-7

Richtverbindungsgerét RVG 904
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Directional Communication Equipment
Type RVG 904
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Das Gerit dient zur drahtlosen Ubertragung des Videosignals (Bild- und Gleichlaufzeichen) einer Fernsehsendung
vom Studio zum Fernsehsender oder zwischen mehreren Fernsehsendern. Hierdurch wird eine vollige Einsparung
von Breitbandkabel erreicht.

PLsinoeTa nmisn ¢yt U0 GeenposoIodHo Hepe;iatit BITTeOCHIH T (CHPHR L B0 OPUGEC I 1y CHEX PO
C T METLY P TR LI Te e BB IO TN

TETOBIB3NOHNTON HPOUPAMMBL OT ¢TY, T K TCTEBH3ITOHHOMY THEPETTHITR
HepegardnicdmMin., ”]HI DTOM coBeplHieHno ne HyiheH IIIIlIH)I{UIH)JU)('HI.Iii Kahe b,

The equipment serves for wireless transmission of the video signal (picture and synchronizing pulses) in television
transmission between a studio and transmitter or between a series of transmitters. By this means, a complete

saving of broad band cable is achieved.
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Ein Gerit besteht aus Sender, Sendernetzgerit, Empfinger und Parabelantennen mit HF-Kabel.

Das etwa 5 MHz umfassende Videosignal wird sendeseitig einem Zwischentriger frequenzmiBig aufmoduliert
und das entstandene Spektrum sodann in das Dezimeterwellengebiet transponiert (Frequenzbereich wahlweise
1500—1650 MHz, } = 18,2—20 cm). Der vierstufige Verstirker bringt das Signal auf die zur Abstrahlung erforder-
liche Leistung.

Im Empfanger erfolgt nach Transponierung des aufgenommenen Signals in das Zwischenfrequenzgebiet die Ver-
stirkung, Begrenzung und Demodulation.

Zur Betriebsiiberwachung dienen eingebaute Impuls-Oszillografen und Bildkontrollempfinger. Ein Teil des
Gerites wird aus elektronisch stabilisierten Netzgeriten betrieben. Grofiere Schwankungen im Stromversor-

gungsnetz werden durch automatische Spannungskonstanthalter ausgeglichen.

Pil}UTOCTﬂl[llllﬂ COCTOMT 1B IIOpG}I;’lT‘lHI(ﬂ) I]]lTﬂ}OI[lCIuT YACTH HepejaTyiRa, HPHCEMHIKQ, ]lll[)il(’b().'lll‘(!‘l']{llX dHTeHN
U BLICOKOUACTOTHOrO Kale: 1.

Bl[,’lOOCIll‘lIil.’l, (’O(J’l'illi[l}il()l]l]l]vi IIpHMEpHO 5 Mrri, MOJAYyOARpyer 1mo vyactore ]l]HH\I('H\"‘)"I'H‘Ill.\'l() Heeyiyio aerory
HCPeJATHIIRA, 3aTeM YACTOTA MOJYIACMOr0O CICKTPA UHPCoGpanyeress B YACTOTY ACIUMETPOBOTO ANATB0HR (AR50
UaeTOT 10 BGopy 1500—1650 mrri, 2 = 18,2—20 cm). Hernipex RACKUIHBT YCITe L HPHIACT CHILTY MOILHOCT,,
TPeOYIOUYI0C A 1Y YCHisL.

Hocae upeoGpusoBanis IPHHIMACMOTO CHIHAIA A JUATIAB0H HPOMERYTOUHOM YACTOTIE B HPHEMINNKE TPOLBBOATCS
YCHJCHHIE, OrpAHIiCHIC H HEMOJLYITH IS,

st Konrpodst paGorl UMEIOTCA BMOHTHPOBAHELIC IMIYALCHBIC OCIUULIONpALL 11 KOHTPOILILEC HPHEM RN 130~
Opookenist. YacTh cTAHIII THTACTCA OT DJACKTPONHO CTAGINBIPOBANILIX GI0KOR IHTANNs. [01ee Siareanine

KoJsefans HAIPSTHICHITAT CCTIT BHIPABHUBAIOTCA HPH 110MO1ILIL C'I'&GIL‘IHJHI'I'O[DUll HOTTPSARCHITH.

The equipment consists of a transmitter, transmitter power supply, receiver and parabolic antenna with uhf cable.
The approximately 5 mcs broad video signal is frequency modulated on to an intermediate carrier on the trans-
mitter side. The resulting spectrum is then transposed to the decimeter band (frequency variable between
1500—1650 mcs, 2:-18,2—20 cm.). The 4-stage amplifier raises the signal to the necessary power level to be
radiated.

in the receiver, amplification, limiting and demodulation follow after the received signal is transposed to the
intermediate frequency range. Built-in broad band oscilloscopes (for sharp pulses)anda picture monitoring receiver
serve to monitor the operation. A part of the equipment is operated from electronically stabilised power supplies.

Large variations in the power supply mains are compensated by means of automatic voltage regulators.
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ves Jacksenweih, RADEBERG

ABMESSUNGEN

Antenne:

4500 > 4000 3600 mm oder
3000 - 2500 2400 mm oder
16501500 > 1500 mm
Sender:

2120:950::780 mm
Netzgerit:

2000750820 mm
Empfinger:

2120>:950 780 mm

TABAPUTBI

AHTCHHEV:

45004000 3600 ny oo
3000 - 2500 2400 M nan
1650 - 1500 1500 aim
ﬂepeAaT\mK:

21207 950 v T80 v

Broi nuranus :

2000 750 820 My

Die Richtantennen fiir das Gerit RVG 904 kdnnen — je Monemuuc:

DI 950 . TR
nach den ortlichen Gegebenheiten — mit Spiegeldurch- 21207950 - 780 v
messer 4 m, 2,5 m oder 1,5 m geliefert werden. DIMENSIONS

Antenna:

4500 > 4000 > 3600 mm or
B 3aBneuMoctin o1 MecTHRIX )'('.IHHH“ HAIPABACHHLIC QO TCHTHBE 3000 - 2500 2400 mm or
cranunr PBU-904 noceraniasioresr ¢ juriMetposM sepriaca 4, 1650 - 1500 1500 mm
2.5 e 1,5 M.

Transmitter:
2120 > 950780 mm

Power Supply:

The directional antennas for the type RVG 904 equipment 2000 -~ 750 v 820 mm
can be delivered with a parabolic diameter of 4 m., 2,5m. or Receiver:
1,5 m., according to the requirements of local conditions. 2120 % 950~ 780 mm
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ABMESSUNGEN

Gerit: 950 750 750 mm
Antenne: 1625 < 1520 X 1550 mm

TABAPUTHI
Croiika: 950 X 750 X 750 MM
Awrenna: 1625 X 1520 X 1550 mm

DIMENSIONS

Equipment: 950 750 750 mm
Antenna: 1625 1520 1550 mm
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Richtverbindungsgerdt RVG 905

Das Gerit dient zur drahtlosen Ubertragung des Tonanteils einer Fernsehsendung vom Studio zum Fernsehsender
oder zwischen mehreren Fernsehsendern untereinander. Es stellt eine Rundfunkleitung erster Giite dar (Fre-
quenzmodulation) und kann deshalb auch zur Ubertragung der Modulation fir UKW-Rundfunksender Ver-
wendung finden.

Das Gerdt RVG 905 enthilt einen Sender und Empfinger fiir Dezimeterwellen im Frequenzbereich 1075 bis
1145 MHz (2 - - 26,2—27,9 cm). Das iibertragene niederfrequente Band erstreckt sich von 30 Hz bis 15 kHz. Sender
und Empfinger sind iber je ein bis zu 50 m langes Spezialkabel mit je einer Richtantenne verbunden. Zur Betriebs-
iberwachung und schnellen Fehlereingrenzung kénnen die Réhrenstrome, die NF-Spannungen und die Sender-
leistung kontrolliert werden. Stérungen werden durch Wecker und Signallampe angezeigt.

Bei Ubertragungen in nur einer Richtung ist auf der Relaisstelle nur ein Gerit RVG 905 erforderlich.

Aeuumerposas paasuocranuus tuna PBI-905

Pajinoeratiunst ey 2 GecnpoRoodiioil mepeati 3BYKOBOTO CONPOROALICITHI TeICHIAIOMION NPorpasMMn or
CTVI R TETORIBHOHTON Y HePeTATTHRY I MY Piiimibiyn TeTeRIRITOHHLIMI Hepeaminim. N ernoni
ST IHETES RIICORORQUICCTBONTON P osniimedi (SacToTHRsn Mo IV HIA) 1T HODTOMY MOECT HPHMCHATHCH L e pe i
stovastunn N R B-paiopemare inun X erangnii.

Pasuocraust rim PBI-905 coeronT 1 e pe; itk 11 npHesMuinRa LT JIeHIMOTPOBLX BOTH B IAIAZ0He dacTor
or 1075 ;o 1145 areng (A 26,2 27,9 ean). Hepegasaesast miskouactoTisg no1oe) or 30 e 1o 1 sei Hepe-
JAUTHIE 10 NPRCONMIIE COCUTHIOTCT RGBT ¢ HAanpas e ot aMTeHHOH TP TOMOI CHeIURUTRHOTO 1a0e, 150 L 1o
A0 50 M. Baessix gonrposst paSoron 1 GLeTporo. yeraio B Ie I HeNCHPaBIocTell IIMeeTe s BOBMOHOCTL KOHTPO T pO-
BATL TORN JTAMIL HHBROMACTOTHLIC HAIERCIGLE 1T MONUIOCTL  epejaritka. Hemenpagtoern cormasnsupyiores
SBOHEKOM 1T CUFHGILHOE daMuouiRoit,

LB nepe e 8 o IHONM IRUIPARTeH I B PeTPRicI SIIONHON CTRUTIT TPenyerest Tosbko o/t eroiisa P BE-905.

Directional Communication Equipment Type RVG 905

The equipment serves for wireless transmission of the voice component of a television broadcast from studio-
to-transmitter or between a series of transmitters. It provides high quality radio transmission (frequency modu-
lation) and can therefore also be used for the transmission of the modulation of an FM radio-transmitter.

The type RVG 905 equipment includes a transmitter and receiver for decimeter waves in the frequency range
1075—1145 mcs (1: 26.2—27.9 cm.). The transmitted low frequency band is from 30 cps—15 kcps. The trans-
mitter and receiver are each connected with up to 50 m. special cable to a directional antenna. In order to monitor
the operation and to quickly localize malfunctions, provisions are available to check tube currents, low frequency
voltage and transmitter power. Malfunctions are shown by buzzers and neon bulbs.

When transmission is only in one direction, only one Type RVG 905 equipment is necessary at the relay station.
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tebplatz Hir Fernsehzubringeriinie o

Zur Uberpriifung und Einpegelung der Richtverbindungsgerite RVG 904 (Uber-
tragung des Videosignals) und RVG 905 (Ubertragung der Tonbegleitung) sind
folgende MeBgerite entwickelt worden:

Empfinger-MeBsender EMS 261 und EMS 562 B
Wobbel-MeB3sender WMS 231
Breitband-Oszillograf KO 221
Rechteckwellen-Generator RG 251
Schwebungsgenerator SG 241

Frequenzmesser FM 271

LeistungsmeBsender LMS 541
Dezimeter-MeBleitung DML 122
Dezimeter-Feinwellenmesser DFW 344 und DFW 354
Kabel-MeBdetektor KMD 615 und KMD 616
Réhrenvoltmeter RVM 103 und RVM 105

Der Verwendungszweck der Gerite ist in der Druckschrift,,MeBgerite* erliutert.

FOMO DR TOdLHLIM (YA 400

PDOTPAHCASUNOHHEBIX TCIHICBHINOHHBIX iR ns

Jlast mposeprin nomaerpoiiki erpmerposnx. crannit PBE-904 (nepetata enriasia
naoipaskenin) 11 PBI-905 (nepejata enrmaia 8ByROBOCO. ConmpoBoss; e pas-
PAGOTAIBL CJIE Y I0TIe IEBMCPHTCILILIC WPHDHopL
Iastepireapupit rereparop mirna BEMOG 261 0 MO 562 B
Coni-regeparop rna BMG 231
Hnporonooennii ociunLtorpad i WO 221
Ieneparop UpsaMoy rOILHLIX IMIN ILeor T PE251
Suyropoil reneparop o G124 1
Hacerorosmep rnua (DM 271
IEsstepureaninoii reneparop Mongoern ot S TME 541
Alemyerposast nasepuresanias s vana UM 122
lenamerposuiit rowirmit socdnosep rioa JLOB 344 0 DB 354
Hererrop Syt usmepennst gafeas e WML 615 1 KM 616
JTavnosnit Boasrsierp rnna PBM 103 0 PBM 105
Hasiauenite npndopos usaomeno s npociierre | Hsyepure nnas anmaparypa,

S

uring fgurpme nd

TO7 PO@VIS O Sru iD= O ol S

Thefollowing test equipment has been developed to test and adjust the directional
communication equipment Type RVG 904 (transmission of the video signal) and
the Type RVG 905 (transmission of the voice accompaniment):

Receiver-Test Oscillator Types EMS 261 and EMS 562 B

Wobbulated Test Oscillator Type WMS 231

Broad Band Oscilloscope Type KO 221

Square-Wave Generator Type RG 251

Beat Frequency Oscillator Type SG 241

Frequency Meter Type FM 271

Power Signal Generator Type LMS 541

Decimeter Slotted Line Type DML 122

Decimeter Precision Wavemeter Types DFW 344 and DFW 354

Coaxial-line Wattmeter Types KMD 615 and KMD 616

Vacuum Tube Voltmeter Types RVM 103 and RVM 105

The use of the equipment is described in the catalogue ‘““Measuring Equipment’.

nl Export-Information: ,,DIA* Deutscher Innen- und AuBenhandel - Elektrotechnik - Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14
HInopyaiio 110 BONPOCAM HRCHOPTA JAACT OPIANNZAIHY HENEIKOH RHYTPCHHCN I BHEINeh TOPIroKIn
SIUTA = onertporexnura’ o Bepmin C 2, v JIndunexTmirpacce 14,

6682 Ko I-9-5 754 *. A 10054 11DV TRPT. Ne 114894
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ABMESSUNGEN

Gerit: 1355 X 750 X 500 mm
Artenne: 1650 X 1520 X 1360 mm

FTABAPUTHIL
Croiika: 1355 X 750X 500 mm
Anrenua: 1650X 1520 X 1360 mm

DIMENSIONS

Equipment: 1355 X 750 X 500 mm
Antenna: 1650X 1520 X 1360 mm

VEB MM RADEBERG
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Richtverbindungsgerat RVG 902

Das Gerit dient zur Herstellung einer drahtlosen Weitverbindung auf Dezimeterwellen. Fiur den Fernverkehr
lassen sich Relaislinien aufbauen, von denen — wie bei Kabelverbindungen — auch Seitenlinien abgezweigt werden
konnen. An die Stationen werden die allgemein iblichen Tragerfrequenz-Systeme mit einem Frequenzbereich
zwischen 6 und 60 kHz angeschlossen, so dafl bis zu 16 Telefoniekanale iibertragen werden konnen bei einer

Kanalbreite von 3 kHz. Die Stellen einer Relaislinie konnen untereinander in Dienstverkehr treten.

Das Gerit enthilt Sender und Empfinger mit Frequenzbereich 1200—1460 MHz (~# 20.5—25 c¢m); es arbeitet mit
Frequenzmodulation. Der Empfinger wird automatisch nachgestimmt. Ein Pegelton gestattet die Uberwachung

der Ubertragung.

Infolge der giinstigen raumlichen Abmessungen ist das Gerat RVG 902 zum Einbau in eine fahrbare Station fir

schnell herzustellende Verbindungen geeignet, z. B. fir Katastropheneinsatz.
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Directional Communication Equipment Type RVG 902

The purpose of the equipment is to provide wireless communication on decimeter wavelengths between separated

points. For distant communication, relay stations can be built, from which — as in cable communication — branch

links can be fed. The usual carrier frequency systems, operating in the 6 to 60 kcs. frequency band, are connected
at the stations, so that up to 16 telephone channels with a channel bandwidth of 3 kcs. can be accomodated. The

various stations of the relay fink have service communication with each other.

The equipment includes transmitter and receiver in the range of frequencies between 1200—1460 mcs.
(% 20,5—25 cm.). The receiver has automatic frequency control. The level indicator enables the transmitter
level to be monitored.

The compactness of the Type RVG 902 equipment makes it suitable for service in a mobile station for fast communi-

cation connection, e.g. catastrophe service.
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ABMESSUNGEN

Gerit: 1970 X 870 X 680 mm
Antenne: 1650 X 1520 X 1360 mm

I'ABAPUTDLI
Croiika: 1970 X 870 X 680 MM
AHTenHa: 1650X 1520X 1360 Mm

DIMENSIONS

Equipment: 1970 X 870 < 680 mm
Antenna: 1650 % 1520 X 1360 mm

VEB MM RADEBERG
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Richtverbindungsgerat RVG 931

Uber das Richeverbindungsgerat konnen 23 Telefonickanale im Frequenzbereich von 2460 bis 2520 MHz drahtlos mittels Parabel-

antennen Gbertragen werden. Die max. Funkfeldlange betrigt etwa 50 km.

Das Gerat arbeitet mit Impuls-Tastung, die gegeniber der Amplituden- bzw. Frequenzmodulation folgende Vorteile bietet:
Einfacher Senderaufbau - Hoher Impulspegel bei gleicher mittlerer Senderleistung (Sendegewinn) . Moglichkeit der Impuls-
Regencricrung (gute Ubertragungsgiite auch bei langeren Relaisstrecken) « Gleicher Storabstand aller Kanile - Einfacher
Relaisstellenaufbau, auf der niche bis zur NF demoduliert wird (keine zusitzliche Yerzerrungen) » Moglichkeit einfacher
Abzweigung einzelner Kanale auf Relaisstellen.

ABMESSUNGEN: HF-Schrank: Demodulationsschrank:
ca. 1200 X 1900 X 620 mm ca. 910 X 1900 X 620 mm
Modulationsschrank: Gestell fiir Belifter:
ca. 910 X 1900 X 620 mm ca. 800 X 880 X 410 mm

Aeu,uMe'rpOBaq cranuun tuna RVG 931

CLOTCTPO B CTAHILEE CONIRITT LA 0C YV IeCTRAeHIa Gecnposoaodnofi epssin no 23 re e OHHBIN KAHA IAM B Lit-
HAOHe YacToT o1 2460 10 2520 mrril. [lepegava npousBoguTcsa 1pu HOMOULL napado e cKx antTent. Manensain-
HOC PACCTOSHNE PATTHOCBABIL COCTARTACT OKOI0 50 BM.

Crapnusa paboraeT ¢ UMNYIbCHOR MAHUIYIAINEH, YTO MO CPABHCHINO ¢ AMILTITYIHOTT T 9aeToTIoi SO e n
HPEHCTABIHOT C1CVIOUIIEe TPeHMYIeCTBa :
HpoeTan KOHCTPYRIA HePEAATYHKA - BLICOKMH YPOREHB MMIIYIBCA TPIT OJUHAKOBOH CPe el s
nepejlatunka (yewienue nepegaun) - Bo3MOKHOCTE pereHepanim UMuy.inca (XOponee Kauev o diepeatin
TareRe 1 1iph 60/1ee JITMHHLIX PETPAHCTALMORHLIX JTMHUAX) « OMHAKOBOC OTHOTICHNIC CHPHA/ 0N BOeN Lt
So - llpoeras KOHCTPYKINA PETPAHCTANMOHHHX NYHKTOB, HA KOTOPLIX HC MPOUBBOIMTCA (LeM LY BT e
i, 4 (OTCYTETBHE TONOTHUTE ILHBIX HCKameHnd) - Bo3MOMHOCTE TIPOCTOIO OTBCTRACHIA OT,LCLITLIN il 1o
Ha peTPAHCIAINMOIHBX NYHKTAaX.
FAGAPITHE: Croiika B. 4.: Crofika 1eMOIYV AL
0K010 1200 > 1900 X 620 Mmm 0K0J10 910X 1900 X 620 Mm
CroliKka MOAYAANMM: Croifika JJ8 BeHTHIATOPA:
0K010 910X 1900 X 620 MM 0K0.10 800 X 880 X 410 My

Directional Communication Equipment Type RVG 931
The directional communication equipment allows the wireless transmission, via parabolic antennas, of 23 telephone channc.s
within the frequency range from 2460 to 2520 mc/s. The maximum distance that can be bridged in one link is approx. 50 km.
The equipment operates with pulse-phase modulation (PPM), which, in comparison with amplitude and frequency modulation,
offers the following advantages:
Simple transmitter construction -high pulse level at similar average power output (transmission gain). possibile to re-
transmit pulses (high transmission quality over long relay distances as well) - similar signal-to-noise ratio for all channeis -
simple construction of relay stations, where demodulation to low frequencies is unnecessary (no additional distortion) -
possibile to simply branch off individual channels at relay stations.

DIMENSIONS: UHF rack: Demodulation rack:
approx. 1200 X 1900 X 620 mm approx. 910 X 1900 x 620 mm
Modulation rack: Ventilator rack:
approx. 910 X 1900 X 620 mm approx. 800 X880 X 410 mm
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ABMESSUNGEN: e e,
Kanalumsetzergerit: ! |
1160 780 ¢ 350 mm

TF 941 B-Schrinke:

2125:.780:.350 mm

PADBAPTITDLL: .

I peodpasomere i g : { i
02 TR0 - 350

Crofie v oo ro

Nerpoiiera g T 9H B

2125 TR0 I3H0 !
DIMENSIONS: B
Channel converter equipment:

TF 1160 - 780< 350 mm"

TF 941 B racks:

21257802350 mm

Tragersprechgerat TF 941 D

Aus 2 Endstellen (zu je 3 Schrinken) des Trigersprechgerites TF 941 B wird in Verbindung mit dem 24-Kanal-Umsetzergerat
TF 941.3000 (1 Schrank) ein 24-Kanal-Trigersprechgerit TF 941 D gebildet, wobei 12 Sprechverbindungen in den Bereich von
60 bis 108 kHz verlagert werden.

Der Aufbau des Gerites entspricht sonst dem vom TF 941 B. Gegeniiber einfachen Tragersprechgeriten bictet die Zwischen-
schaltung des Umsetzers die Moglichkeit, die doppelte Anzahl von Gesprichen zu fihren.

Die Ausnutzung der vorhandenen Verbindungen gestaltet sich dadurch rentabler.

Das Tragersprechgerit TF 941 C (fahrbare Station) wird nicht mehr gefertigt, und alle diesbeziiglichen Angaben sind ungiltig.

Ynnotusiowee ycrpoiicteo tuna TF 941 D
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Carrier Voice Equipment Type TF 941D

A 24-channel carrier voice equipment consists of 2 end-stations of Carrier Voice Equipment TF 941 B (3 racks each) in conjunc-
tion with the 24-channel Converter Equipment TF 941. 3000 (1 rack), where 12 speech communications are transposed into the
frequency range from 60 kc's to 108 kc/s.

The construction of the equipment is otherwise similar to that of TF 941 B.

The introduction of the converter makes it possible to transmit twice the number of conversations as an ordinary carrier
voice equipment. Thus, more economical utilization of the existing communication lines is achieved.

Carrier Voice Equipment Type TF 941 C (mobile station) is no longer manufactured and all data referring to it are no

longer valid.
VEB Menw‘eh@ RADEBERG
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Stationdre Notstromversorgungsanlage StV 403

Neue Ausfiihrung

Die bisher gebaute Anlage, bestehend aus dem Steuer- und Betriebsschrank und Zubehér, wird nicht mehr gefertigt.
Die neue Ausfiihrung ist technisch ausgereifter, wesentlich einfacher im Bedienen und Uberwachen und banotigt weniger Platz,
da Steuer- und Betriebsschrank jetzt in einem Schrank vereinigt sind.
Die gesamte Anlage besteht bei gleicher Leistung jetzt nur noch aus 4 Teilen:

1. Steuerschrank

2. Umformer

3. Benzin-Aggregat mit elektr. Benzinhahn

4. Akkumulatoren-Batterie

ABMESSUNGEN: Steuerschrank: Benzin-Aggregat: Umformer:
1970 X 910 X 680 mm 770X 1075 % 600 mm 350 % 675315 mm

CraunoHapHas 3NeKTPOCTAHUMA AJIA aBAPUKHOrO NHUTaAHHUS THNAa StV 403
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Stationary Emergency Current Supply Unit Type StV 403
New Model

The model consisting of control rack, operating rack and accessories is no longer manufactur2d. The new model is, from the
engineering view-point, better, is much simpler to operate and monitor and requires less spice, since control and operating
equipment are now located in one rack.
The complete unit now consists of only 4 components and has the same power output as the previous modal:

1. Control rack

2. Inverter

3. Gasoline aggregate with electrically controlled fuel feeder

4. Storage battery

DIMENSIONS: Control rack: Gasoline aggregate: Inverter:
1970 <910 - 630 mm 770.1075::600 mm 350 675 3i5mm

ne-5 ‘ “
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Richtverbindungsgerat RVG 903

Das Geriat RVG 903 dient dem gleichen Verwendungszweck wie das zuvor beschriebene Richtverbindungs-
gerdat RVG 902. Es ist in seinem technischen Aufbau jedoch so gehalten, daB Trigerfrequenz-Systeme mit einem
Frequenzbereich zwischen 6 und 120 kHz angeschlossen werden konnen. Bei einer Kanalbreite von 3 kHz be-
steht damit Ubertragungsmoglichkeit bis zu 32 Telefoniekanilen. Die einzelnen Stellen einer Relaislinie konnen

untereinander in Dienstverkehr treten.

Das Gerit enthilt Sender und Empfinger mit Frequenzbereich 1200—1470 MHz (4 20,4—25 cm). Es arbeitet mit

Frequenzmodulation, so daB eine hohe Giite der Ubertragung gesichert ist.

Der Empfinger wird automatisch nachgestimmt. Ein Pegelton gestattet die Uberwachung der Ubertragung.
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Directional Communication Equipment Type RVG 903

The purpose of the Type RVG 903 equipment is the same as for the above described Type RVG 902 directional
communication equipment. However, it is technically so constructed that carrier frequency systems in the 6 to
120 kcs. frequency band can be connected. With a channel bandwidth of 3 kcs. it is possible to accomodate 32 tele-

phone channels. The various stations of the relay link have service communication with each other.

The equipment includes transmitter and receiver in the range of frequencies between 1200—1470 mcs.
(A 20,4—25 cm.). It functions with frequency modulation so that high quality transmission is secured. The

receiver has automatic frequency control. The level indicator enables the transmitter level to be monitored.
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Frequenz-Telegrafiegerdt FT 3

Das Gerit gestattet, 3 Telegrafieverbindungen gleich-
zeitig auf einer Vierdrahtleitung zu betreiben.

Es ist vorzugsweise einsetzbar auf Dezimeter-Richtver-
bindungen Gber einen Kanal des Trigerfrequenz-Systems
(z. B. TF941). Die Sendefrequenzen des Gerites FT 3
liegen innerhalb des Sprachbandes zwischen 540 Hz und
2340 Hz.

Das Gerit ist fiir die Betriebsarten Duplexbetrieb mit
Doppelstrom, Duplexbetrieb mit Einfachstrom und

Simplexbetrieb mit Einfachstrom eingerichtet.

Zur besseren Raumausnutzung wird das Gerit auch in
einem Doppelgestell fiir 6 Telegrafieverbindungen iiber
2 Trigerfrequenzkanile geliefert. Fiir fahrbare Anlagen

ist das Gerit in einem Schwinggestell untergebracht.

Auf Wunsch kénnen in das FT-3-Normalgestell zusitz-
lich AnschluBgerite fir 2 Fernschreibmaschinen ein-
gebaut werden. Zum Messen von Verzerrungen usw.

werden spezielle Zusatzgerite geliefert.
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ABMESSUNGEN

Normaigesteli:
1080 X 590 X 490 mm

I'ABAPUTHBL

OpuHapHasa croitka:
1080 X 590 x 490 mm

DIMENSIONS

Normal rack:
1080 X 590 X 490 mm
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ABMESSUNGEN

Doppelgestell:
17452 590 X 490 mm

PABAPUTDLIL
J{BoitHas cTofika:
1745 X 590 X 490 mm

DIMENSIONS

Double rack:
1745 X 590 X 490 mm
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Voice-Frequency Telegraphy
Equipment Type FT 3

The equipment allows 3 telegraphic connections to be

operated simultaneously on a 4-wire system.

It is preferably installed with decimeter directional
communications on a channel of the carrier frequency
system (e.g. Type TF 941). The transmission frequencies
of the Type FT 3 equipment lies within the voice band
between 540 and 2340 c.p.s

The equipment is operable in duplex operation with
double current, duplex operation with single current

and simplex operation with single current.

For better utilization of space, the equipment is available
in a double rack for 6 telegraphic connections over 2
carrier frequency channels. For mobile units the equip-
ment is shockmounted.

If desired, additional connection equipment for 2 teletype-
writers can be builtinto the normal rack of the Type FT 3
equipment. Special associated equipment is provided to

measure distortion.
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Um den Betrieb der Richtverbindungslinien bei Netzausfall ohne Stérung aufrechtzuerhalten, werden zu den

Anlagen Einrichtungen zur Notstromversorgung geliefert.

Die Versorgungsanlage besteht aus dem Steuerschrank mit Kontroll- und Regelorganen, dem Betriebsschrank

mit Motorgenerator, Schalt- und Ladegeriten, dem Benzinaggregat und der Akkumulatorenbatterie.

Solange Netzspannung vorhanden ist, werden die Geridte iber 2 Spannungskonstanthalter aus dem Netz gespeist.
Bei Netzausfall ibernimmt der Motorgenerator in = 2 sec vollautomatisch die Versorgung der Gerate aus der
Batterie. Bei lingerem Netzausfall (die Zeit kann an einem Zeitrelais eingestellt werden) wird zur Pufferung der
Batterie das Benzinaggregat vollautomatisch in Betrieb gesetzt. Nach Wiederkehr der Netzspannung erfolgt

sofort Umschaltung auf Netzbetrieb. Die Batterie wird nachgeladen.
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In order to maintain operation of the directional communication link when the power supply fails, arrangements

are provided to supply an emergency current to the units.

The supply unit consists of the control rack with control and regulating components; the operating rack with

motor generator, switch and regulating equipment; the gasoline aggregate and the storage battery.

As long as the mains voltage is present, the equipment is fed from the mains through 2 voltage regulators. When

the power supply fails the motor generator takes over automatically in < 2 sec. the supply of the equipment

from the battery. By lengthy power supply failure (the time can be set on a time relay), the gasoline aggregate
is automatically set in operation to charge the battery. When the mains voltage returns, a switch immediately

takes place to mains operation. The battery is further charged.

ABMESSUNGEN

Steuerschrank:
19702910 680 mm
Betriebsschrank:
1970 - 910 - 680 mm
Benzinaggregat:
7701075 600 mm

FABAPIHTHI

TN 0BT pery i pe B B ponie s

1970 910 - 680 vy

FIN BT o, e peds ote Hst Hil asapiiioe
e 1970 910 0 680 vv

Dersmionuii soperar:

TT0 1075 600 v

DIMENSIONS

Control rack:

1970 - 910 - 680 mm
Operating rack:
1970 - 910 - 680 mm
Gasoline aggregate:
770 - 1075 - 600 mm

VEB Ma«mﬁ, RADEBERG
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Dezimetertelefon DT 921

Das Dezimetertelefon DT 921 fiir Netz- und Batteriebetrieb ermoglicht die schnelle Herstellung einer Sprechver-
bindung mittels Dezimeterwellen. Die Teilnehmer kdnnen, wie beim normalen Fernsprechverkehr, gleichzeitig
sprechen und horen.

Das transportable, vollig wasserdichte Geriat laBt sich vorteilhaft iiberall dort einsetzen, wo eine Fernsprech- oder
groBere Funkverbindung unrentabel erscheint und der Standort der Sprechstellen wechselt; z. B. in Bergbau-
betrieben, auf GroBbaustellen, im Eisenbahnrangierdienst, bei Katastropheneinsatz usw.

Die Richtantenne ist direkt am Dezimetertelefon angesetzt. Bei Verwendung einer Zusatzantenne und Zwischen-
schaltung von 2 HF-Kabeln kann die Antenne bis zu 30 m vom Gerit abgesetzt werden.

,A,eu,ume'rpoablﬁ Tenecbon TMNAa ,A,T- 921

Cewnierposnt rectedon  UT-92 1 padomuoniii airvsanmest o7 corii or Sariapein, 00eCHe T DRICTPOS 1L GE TR e
PABrOBOpHOLE CBUBIL B eINeTposp X Boax, Tak die Kl o npie oGniaoReioii e ool cBasi, adomenT
MOTNT O HOBPENMCHEO FOBOPIITL 11 COANTHATL,

[Tepenocnnii neoBepiennG BoIOHCHPOHIIECMBHT TE 10O ITPUMCIETes Bo BCCX OV, 1510 Teaedonisst cnis
W Oodibine PO NVETAHOBRIT SIBSHOTESD BESROTOMIUECCTINIT P e MecTo pacioaomedng pasroBopHuIX Tover
MUHHCTCH, I B COPHOT TPOMBIILTCIITOCTI, U BPY LN CThoilRAX, Hil e e300 Doiioii Manesposoii cayimne,
|Illll I{il'l’&l(‘l‘])(lil).l\ L B S

T paus 10 st urre i KRPemre st Beiioe pelerBen o ma ennyetpo o rerego e, LTpi imp e ime i (o o e, 1 io i
QHTCHHL B 100 IEH0NC T 22X BLICO BOYRCTOTHIIN. Kade el et Mosie ™ DLITL PAeiioqoselit il paectosiiing 1o

30 3 o1 redaedona,

Decimeter Telephone Type DT 921

The Deci-telephone Type DT 921, operable with mains or battery voltage, enables the fast connection of speech
communication over decimeter wavelengths. The subscribers can simultaneously speak and hear, as in normal
telephone communication.

The transportable, completely waterproof equipment is advantageously used wherever telephone or extensive
radio communication is uneconomical and the location of the subscriber changes: e.g. in mining plants, at large
construction sites, in railroad dispatching, catastrophe service, etc.

The directional antenna is mounted directly on the deci-telephone. When an associated antenna is used, it can
be placed up to 30 m. from the equipment by connecting 2 UHF cables in between.

Export-Information: ,,DIA* Deutscher Innen- und Auflenhandel - Elektrotechnik - Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14

HudopManio 1o BONPocam SKCIOPTA JLAeT OPUarizaiisl HEMCIUKON KEYTPeHHel 0 BHeImen Torroran AN - Dacerporexiira’
r. Bepaun € 2, JlnGrnextuipacce 14,

A 30 H4 11DR TPl Mo 148, 54
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it diesem Katalog wollen wir lhnen in kurzer, Gbersichtlicher Form
Einblick in das Produktionsprogramm unseres Werkes geben.

Sollten Sie fir einzelne Gerite besonderes Interesse haben, so schreiben
Sie uns bitte; wir bersenden Ihnen gern die gewiinschten ausfihrlichen
Spezialdruckschriften und stehen fir Auskinfte jederzeit zur Verfiigung.
Exportinformationen crhalten Sie durch unseren Exporteur ,,DIA™
Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik — Berlin C 2.
LiebknechstraBe 14.

3‘1““ RATAA0T0M ML XOTHM EPUTRO 1T HUNHEHO o3HaroysuTh Bac o
TPOIBBOLCTBONION HPOrPavyoeil Hailers B0 .

st Bae ocodeimne e peey o e e pidopul, To- 1pociig
COOBUUITL WM 00 DTOM AU MU 0X0THO BRILTeM Bax ioapodinie
CHOIMAILALE IPOCHVETH 1 BevIL TOTOBL T Bast conthet-

CTBYIOIYIO CHPABLY.
TIHGopyainnn mo Bopoey DRCIDPTA TART TIEMCIIRL 0 PIaliBaIugg

BrvEpermel 1 e roprosae AT o Daesepo-

Sludiexmurpacee T,

Texunga’” T Bepamn O

By means of this catalogue we wish to give you a short birds-eye view of
the production program of our factory.

Please write us if you have particular interest in specific equipments. We
will gladly send you the desired detailed special catalogue and are always at
your disposal for information purposes.

You can obrain export information through our exporter: ,,DIA* Deutscher
Innen- und AuBenhandel — Elekcrotechnik — Berlin C 2, Liebknechtstr, 14.

VEB

RADEBERG
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Unser Produktionsprogramm

Hal.ua NPOU3BOACTBEHHaA nporpaMma

Our expanded production program includes

Fernsehempfinger
Entwicklung und
GroBserienfertigung

Fernsehsender

Richtverbindungsgerite
fir Fernseh- und Rundfunk-
zubringerdienste

im Dezimeterwellenbereich

Richtverbindungsgerite
fiir drahtlose
Nachrichteniibermittlung
im Dezimeterwellenbereich

Trigerfrequenzgerite
Frequenz-Telegrafiegerite
zum Einsatz auf drahtlosen und
Kabelverbindungen

MeBgerite
fiir die Fernseh-

und Dezimetertechnik
TelegrafenmeBgerite

Stationdre
Notstromversorgungs-
anlagen

fiir Richtverbindungslinien

Drehstrommotoren
mit Kifigliufer

bis 10 kW Leistung

in offener und
geschlossener Ausfiihrung

Te1eBH3HOHHbBIE
npUeMHUKH
paspatioTka 1

COPITTIOe LEOUABORCTBO

TeneBHanoHHble
nepejaTyuKu

JdeunmerpoBsle cTaHLUK
174 TeaesnanonHoi
PCTPAHCAAL 11 XA paito-
peTpaHCIALIS B Ananazone
HEMMMETPOBLIX 1O.TH

JleuymeTpoBbie cTaHUUU
AT GeCUPOBOIOTION enumt

B AMAUASOTC TELUMETPOTLX
Boan

YnaoThsowue
yerpoiicTBa
YcTpoiicTBa 4acToTHOR
Tenerpadun

AT GecnpoBosIoNITOl enaaN It
CcBABN N0 Kadedo

HsmepurenbHble
npu6opbl

AT TETCBUBNOHHON 1T Tein-
MCTPOBOIT TEXTKIL,
UBVEPUTEIEHLE TPHGOPH i
Teserpaduof amuaparypu

CraunonapHble
81eKTPOCTaHLMN

1A aBapuiiHOro MuTamin
M TeImNMeTpOBOit cuazit
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Tpex(pasHOro ToKa

© ROPOTRO-30MEIVTHN POTOPOM,
MOWHOCTLIO 30 10 KT OTRPUTOR
I BAKPETOH KOICTPHY KL
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Television receivers

developed and manufactured in
large quantities

Television transmitters

Television and broadcasting
directional communication
equipment

for studio-to-antenna service in
the microwave frequency range

Directional communication
equipment

for wireless transmission in the
microwave frequency range

A.C.telegraphy and carrier-
frequency equipment

for wireless and cable trans-
mission

Measuring equipment

for television and microwave

engineering: telegraph measu-
ring equipment

Stationary plants for
emergency current supply
as stand-by equipment for
directional transmission systems

Squirrel-cage, 3-phase
motors,

up to 10 kw output
open and sealed units

Approved For Release 2007/09/19 : CIA-RDP83-00418R005600830001-7

Aufbau eines Fernsehsenders
zugleich als Fernsprechendamt eingerichtet

Fernsehsenderaum
Fernsehzubringerraum
Fernsprechendamt

MeB- und Uberwachungsraum
Notstromanlage

Batterieraum

cun LR

CxeMa TeeBU3NOHHOrO LEHTPaE,

oes 1
cranuuett TeaehOUION PATHOCBH3H

1 Teaeusitonsan cryus

CrAmWa TeTenuInONIol poTpaHCiy
OkoHeuHasn Teaedonnan Cramuig
MaMepHTCIbIAA 1 HAGTIOAATO: b HAS
CTAHITHA

Yerawoura anapuftnoro muramna
Cramits GAaTapeii akyMyasTopon

= w to

o

S

Television Transmitter Station
expanded for use as a telephone station

1 television transmitting room

2 television room for studio-to-antenna
service

3 telephone station

4 measuring and control room

5 stand-by plant for emergency current

6 battery-room
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a) Fernsehteil

Abmessungen
Gewicht
Stromart
Netzspannung

fautsprecher

Hohe 138 em. Breite 110 em. Tiefe 59 em

etwa 115 ky

Wedchselstrom 50 Hz

110/127 220 Volt

I Tiefton 8 Watt. 1 Hochton 2 Watt, 2 Mitielton je 1.5 Watt

Chassis des Fernsehempfiangers FEE 835 E _Rubens™ ohne Lautsprecher und Tonendstufe

Leistungsaufnahme
Zahl der Bohren

Bildgrofe
Zeitenzahl
Bitdwechsel
Hodhspannung
HI - lingang
Empfindlichkeit

Zwischenirequenz

71 - Gleidhrichter

b) Rundfunkteil

etwa 120 VA

6 - SO ECCST - ECGS2, 2 EABCS0. 1 - ELS3. 2 - ECLSTL
1 ELSL L EY S L5101 - MW 43-64
oder Bs 42 R-6 (1Bildrohre mit 43 cm 1)
360 - 270 mm

625 (Zeilensprungverfahren)

25 Bilder; sec

14 KV

unsymmetrisch 70 Q. symmetrisch 300 £
Band [: Bild - 200V, Ton < 1504V
Band H1: Bild - 5004V, Ton - 3004V
firr Bild 26.0 MHz, far Ton 195 Mils

fiir Bild: Diode. fir Ton: Duo-Diode als Diskeiminator

Chassis des Groflsupers ,.Stradivari 3 D~

¢} Phonoteil

Zah! der Kreise

Leistungsaufnahme
Rohrenbestickung

Wellenbereiche

Zwischenfrequenz
Fmpfindlichkeit

bei AM 6 fest und 3 kapazitiv.

bei FM 9 fest und 2 kapazitiv abgestimmt

bei 220V etwa 110 W

FCCST 2 - BEEFSS FCH ST EBEF 80, EAA 91 ECH ST, EM 11

2 EL&H AZ 2

lang 150 -825 kHz, Mittel 520 - 1620 kilz. KW I 5.9-8.3 Milz,
KW I 9.4- 125 Mikz, KW LT 14,5 - 193 MHz, UKW 87 - 100 Mits
468 kHz und 10.7 Mz

In den AM-Bereichen etwa 154V fir 50 mW Auspangsleistung
im M- Bereich etwa 54\ bei 12,5 kllz Hub an 30082 und Stirabstand
von 26db

Magnettonbandgerit mit Finfachplattenspieler 17, B. Topas MTG 22 b)

Band-
goschwindigkeit
Laulzeit

mit 500 m Band

Beschleunigter Vor-
und Ridklaul

{Band umyelegt)

Merkmale

Frequenzbereich
Tonabnehmer
Rohrenbestickung

[eistunu~aufnahme

19.5 em sec.

2 4 min.

D min.

Kombinicrter Auinahme- und Wiedergabekopl, eingebauter
HI - Loschkopl, HE-Vormagnetisierung

40 -7000 H .

Magnet - System mit Saphir

A DI D = S B VAR

etwa 50 W

Anderungen inshesondere soldhe. die durdh den tecdhnischen Fortsdhntt bedinat sind. vorhehalien

VEDB SACHSENWERK

1

RADIEBERG
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anderungen, insbesondere soiche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sinl, VOrbe

VEB SACHSENWERK RADEBERG

TRPT..Nr. 1041/55
6027 Ko lIl-9-5 156 4 D ag 30/238/55
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FERNSEH-TRUHE
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Our three-phase motors

with cage rotor — open type and enclosed type — are used
in almost all branches of industry where single drives are
necessary: e. g. for machine tools, hoists (lifts, cranes).
centrifuges and all kinds of machines in the food industry.
Our explosion-proof enclosed-type motors are primarily
intended for mining plants and workshops in chemical
factories exposed to explosion hazards.

We meet the demand of electricity works that the motors
should consume the smallest-possible starting current, by
manufacturing squirrel-cage motors with double-slotted

rotors.

Open-type three-phase motors with cage rotor

Construction according to specifications DIN 40050, pro-
tective system P 21: drip-proof and protected from solid
medium-sized foreign objects. Power ranging from 0.37 to

10 kw. with an average power factor of cosy = 0.81.

Enclosed-type three-phase motors with cage rotor

Protective system P33 requires the motor to be manu-
factured completely watertight and protected from solid
small-sized foreign objects and large dust particles.

In explosion-proof construction, the enclosed-type motor
is based on protective system P33e “Increased Security™
(terminal coverings in accordance with P 44). Power of en-
closed-type motors ranges between 0.6 and 6 kw., with
0.81

an average power factor of cos ;

All types can be delivered in “Y" connection and delta
connection for voltages from 220 v. to 500 v. Special con-

struction by agreement (in case of large orders).

We always endeavour to produce motors of outstanding
quality. In addition to checking all component parts most
carefully before being assembled, each motor is subjected
t0 a thorough test of the winding and finally, observed as
well as measured in our test shop while running without
load for a considerable time., Short-circuit measurements

and component tests are performed continuously

Export-Informacion: .DIA" Deutscher Innen- und Aulenhandel - Eleksro
Be 14

cechaik - Berlin C 2. Liebknechtst

AN SKCIODTA JACT apransa

50 v
it Toprors A < eKTpOTex i
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MOTOREN

SNEKTPOMOTOPbI
TPEXCPABHOIO TOKA

THREE-PHASE MOTORS

VEB SACHSENWERK RADEBERG

CIA-RDP83-00418R005600830001-7
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Unsere Drehstrom-Motoren

mit Kifiglaufer in offener und geschlossener Ausfihrung finden in fast allen Industriezweigen Verwendung.
wo Einzelantriebe benstigt werden, z. B. fir Werkzeugmaschinen, Hebezeuge, Zentrifugen, simtliche
Lebens- und GenuBmittelmaschinen. Fiir Bergbaubetriebe und Betriebsraume der chemischen Industrie. in
denen Explosions- und Schlagwettergefahr besteht, werden unsere geschlossenen Motoren als explosions-
und schlagwettergeschiitzte Typen geliefert.

Der Forderung der Elekerizitatswerke, nach geringstem Stromsto beim Anlassen der Motoren, kommen
wir durch Fertigung von Doppelnut-Motoren nach.

Offene Drehstrom-Motoren mit Kifiglaufer

Die Ausfishrung entspricht den Bestimmungen DIN 40050, Schutzart P 21: tropfwassergeschiitz und Schutz
gegen feste mittelgroBe Fremdkorper. Leistung zwischen 0,37 und 10 kW bei einem Leistungsfaktor
cos ¢ 0,81 im Mittel.

Geschlossene Drehstrom-Motoren mit Kifiglaufer

In Schutzart P 33 ist der Motor gegen Sch aus allen Ri gegen feste kleine
Fremdkorper und gegen groben Staub.

Als explosions- und schlagwettergeschiitzte Type wird der geschlossene Motor in der Schutzart P 33e
,Erhohte Sicherheit" geliefert (Klemmabdeckungen nach P 44).

Die Leistung der geschlossenen Typen liegt zwischen 0,6 und 6 kW bei einem Leistungsfaktor cos 0,81
im Miteel.

Simtliche Motoren sind lieferbar fir die Spannungen von 220 Volt bis 500 Volt in Stern- oder Dreieck-
schaltung. Sonderausfiihrung bei groBerer Stiickzahl nach Vereinbarung.

Wir sind bestrebt, Motoren in bester Qualitit zu liefern. Neben sorgfiltigster Kontrolle der Einzelteile
vor dem Zusammenbau wird jeder Motor einer Windungsprobe unterzogen und auf dem Prifstand langere
Zeit im Leerlauf beobachtet und gemessen. KurzschluBmessungen und Typenpriifungen erfolgen laufend.

Haum SNEeKTPOMOTOPLI rpexd:a:moro TOKAa

¢ KOPOTROBAMKHY THA PUTOPON B OTEPMTON 11 EaPLITOM HCHOHEIINE TPINMCIUHOTCEH O 0 BECX 0T ]iesi
HPONMLILICHIOCTIN TaM, FAC TeOYeTes MLUBNAYATLII HPIBOL, HAp. L1t CTAMOB, 10U OIS YeTpoficti,
WENTPIYL 3 BCEX MANT, BETPCUAIONUINCA 1 IHILEROR 1 BEYCOBON NPOMMILTCHIOCTI. | Last ropiioii, a Ttk
AT XIMICCKOR TIPOMULICHTIOCTH, 7€ HMeCTCH OIACHOCTS BIPHBOR, D:1CKTPOMOTO P NOCTAHIOTCR B HIPLABG-
Gesomacion e

octenti.
TpeGoBaMIe DAEKTPOCTAMIMI OTHOCHTCTRIO HATMCHBIICIO TOTMRA TORKA I SAIFCHE MOTOPOI BRI HACTCH
COOTBRTCTRONHIIN HATOTORTCHIIEN O1CKTOMOTOPOR ¢ ABOMHLIN HA0M.

OTKpbITbIE BIEKTPOMOTOPLI TPEeX(aBHOr0 TOKA € KOPOTKOBAMKHYTLIN POTOPOM

Henommene cootnerernyer nopyast ATH 40050, i saintin T-215 3auera o7 Bamomnedl 5o, 1 sepux
HOCTO PO Te:d cpeel nemitnl. Monmorts ot 0,37 10 10 KBT. 0PI KOXpRILICIITC MONEOCTI B Cpeie
s - 0,81
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MOBBIICIIAS BT RO KOPOBRI OIS 0T et sanury soeen 1441,
Motocrs

SORPUTIIS THIOR 0T 06 K0T, 20 6 KE. Bosd i Iment SonmoeTn u epeunt cos ¢ 0.81
T3 5t POMOTO P SOENT THCTAR e U N CTTE 07 220 5 10 500 1 cor uimeniet spestol aam 1
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Schwebungs-Generator SG 241

erzeugt sinusférmige Spannungen im Frequenzbereich
10 kHz bis 10 MHz (kontinuierlich) und dient zur Bestim-
mung der Frequenzabhingigkeit von Verstirkern und
anderen Vierpolen, insbesondere von Fernseh-Einrich-
tungen. Ausgangsspannung 1 Veff an 150 Ohm (regelbar
zwischen 1,0 mV und 1,0 V).

I'eHepaTop cHHYCOHMIAALHLIX KO.1e6aHHH THOA
SG 241

FEHCPIPYCT CHINCON LGB TUTPSGERCHITS B (-
one dacrtor ot LoRrie o TOArc i rasimor noeay-
AT LT OHPe e e s SaBinensMocTie or  9aeTorh
NCHLHITe et 50 APV NN GETRIDeX T 0 CHITROR, B 00~
GEHHOCTITE e BISHOHIN Yetanosok. Buxo o -
npsEenie T iggg pi conporngemnn 1530 om ipe-

FYOPYEMOe B UHTepRGTe e 1y Lo s i 1O iy

Beat Frequency Oscillator Type SG 241

g generates sine voltages in the frequency range from

10 ke;s to 10 mc:'s (continuously) and serves to de-

termine the frequency response of amplifiers and other

Abmessungen: 520 - 340 - 300 mm networks, particularly that of television equipment. Out-

Pabapurie: 320 50 340 < 300 MM put voltage 1 Vef(variablefrom 1,0mV up to 1,0 Vegf) across
Dimensions: 520 . 340 . 300 mm 150 ohms.

SPEZIAL-MESSEINRICHTUNGEN FUR DIE FERNSEH-

Rechteckwellen-Generator RG 251

zum Prifen von Verstirkern und Vierpolen im Frequenz-
bereich bis 10 MHz nach der Methode der Sprung-Funktion
in Verbindung mit einem Breitband-Oszillografen (speziell
fur Fernsehtechnik). Frequenzbereich 50 Hz bis 500 kHz.
Ausgangsspannung 2 Vg5 an 150 Ohm, regelbar 1:5.

FenepaTop npAMOYroJibHBIX HMNYJILCOB THAA
RG 251

COVIERT LIS TR T H IS YOI nTe el o ernipexo-
SIOCHITROR B UURGone yactor 1o TOMEr no Meroy
HPEPLEBHOG DY IR CORMCCTIHO ¢ THHPOROTOTOCHIM
OCIALLTOTPAQON (CHOIBATLITO LIS Te e RIS IOHHO

rexuiiRn. L lanason vacror o S0 e S SO0 .

Brxomoe nanpsmsenne 2 By yanp. 1P ConpoTi-

Baenie 150 oM {BOIMOIKHOCTL pery itporiin 1:35),

Square-Wave Generator Type RG 25|

is designed for testing, in conjunction with a broad band
oscilloscope (specially designed for television work), ampli-

fiers and networks in the frequency range up to 10 mc's

according to the step function method. Frequency Abmessungen: 450 - 325 300 mm
range from 50 c. p. s. up to 500 kc’'s. Output voltage PaGapur: 450 2 325 2 300 Mm
2 Vpeak-to-peak across 150 ohms (possible control 1:5). Dimensions: 450 - 325 - 300 mm

Approved For Release 2007/09/19 : CIA-RDP83-00418R005600830001-7
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Abmessungen: ca 670 445 316 mm
oroo 60 T Sl v

approx. 670 445 - 316 mm

avapuin

Dimensions

d - .
- = &
———— e,
Abmeaessungen: ca. 550 300 - 300 mm
FCaapu ORaLTo B S0 DR

Dimensions approx. 550 200 300 mm

Scheiben-Kompensator SK 761

/um Auskompensieren von Anpassungsfehlern nachgeschalteter Zwe;pole, wie
AbschluBwiderstédnde, Antennen, Kabel usw., im Wellenkereich7  10...30cm.

JMcKoBLIM KomnencaTtop Tuna SK 761

CAVIKITE L KOMICHcany norpetsoeren COTAACORATIS THO IR T HCHEN
JABRYNTOJIOCHEROB, HarpYsodibiN CONPOTHEICIIIT, Atren, Kane st 0oL
BOUGIAGOHe BoI A 1010 30 ex

Disc Compensator Type SK 761

serves to compensate for mismatch of 2-terminal networks connected to it,
such as terminal resistances, antennas, coble, etc. in the wavelength-range
A 10 to 30 cm.

Dezimeter-Umschalter HFU 033 A und B

koaxiuler Umschalter mit 2 Schaltstellungen fiir UHF-Geratetechnik, Vergleichs-
messungen und Bereichsumschaltung. Schaltspannung bis max. 250V (Impulse)
und Schaltteistung bis max. 10 W bei Frequenzbereich bis 3500 MHz und
Wellenwiderstand 70 Ohm

JlenumeTpoOBLIH NEpex.IoyaTeI
Tiuna HFU 033 A B

KOQRCHAILHBNE CPCRDIOYATC L ¢ 2 HOJ0W eI ML HEPURIOHeH LU
CPABHITCARIBIN  HAMCPUHINIE BPHOOPLE YORTPa 10 L TeNHIER 1 L
HEPCR BOSCHIE G oH0 R

HAaup sse e B iones s warc, 1o 200 6 (S Ch) 31 MOITHOCT L BR K-
e WERC, Lo H BT P IS0 e Hac o o 3500 M Boanoso s

coupuisenng fdhow

Decimeter-Switch Type HFU 033 A and B

Concentric switch with 2 switch positions for comparative measurements and
range selection on sht equipment. Adapted for voltages up to a moximum
of 250 v (pulses) and power up to a maximum of 10 w at a frequency range
of up to 35C0 me s and a 70 ohm characteristic impedance.

VEB RADEBERG

Bildmuster-Generator BG 255

zum Prifen und Instandsetzen von Fernsehemptangern und sonstigen Fern
sehubertragungseinrichtungen. Er liefert ein vollstandiges, der QIR brw
CCIR-Norm entcprechendes Impulsgemisch. Der eingebauten Mischstufe kann
auBer dem Schachbrettmuster mit eingesetzten Autiosungslinien (5,0 MH.)
und anderen Priifmustern auch eire fremde Bildmodulation zugetiihit werden.

I'enepatTop HTa0HHOTO H306paskennst Tina BG 255

CAVIRIT LT HETRLEIE 8 DCMCIEL T CICRISHOBHEIN TPHENHIEOR 1Py
COFO OGOPYILOBUIN TCICHTAHONIO Ciasl, OB Ceuepipyer o mvio
CMCCH BNV IRCON, COOTRCTCIRM 0 1o topyay OLE g COTRUN nwon -
HPOBIBHONY  CMECITTCILHOMY KACKALY  KPode Hassainoro noel co
CTPOROH PASECPTED (00 S0 1 PYEIN 0 ELIOHOE WOMe T T (1o -
JUETHOSE HURWC HOCTOP OIS W IV U BS00Pasie i

Pattern Generator Type BG 255

is intended for checking and repairing television receivers and other tele
vision transmission equipment. Its output consists of a complete synchronisa
tion waveform thot corresponds to the OIR and CCIR standards. To the
built-in mixer stage can be fed not only a checkerboard pattern with reso
lution-determinotion lines (5.0 mc s) and other test charts but also external
video modulation

Leistungs-MefBsender LMS 502

zur Messung an AbschluBwiderstanden 1n Verbindung mit MeBleitungen,
Antennen, Resonanzkreisen usw im Wellenbereich £ 1309 ... 214 em
bei Ausgangsleistungen von 6 Volt an 70 Ohm.

Das Gerdt zeichnet sich durch eine hohe Frequenzstabilitot aus

UsmepureianHbiin renepaTop Tina LMS 502

CAVIKIT U HENCPCIE HATPVAOIHLIN CONPOTHEICHIN 1 Coe Eeninn
CORAMEPHTCABTTLINI DI W, T eI M, Peaonancan lx'l\ll\\]'l\\H\ "
LB URUELONEG BOGau 4 1300 00020000 npie BLINOTHOI Sonioe

GROJLT, NPt CONPOTHIKICHHN 70 ow
TIPHAOP O I aeT e HacoRan LG IRIOCTTa0 Lac oL

Power Signal Generator Type LMS 502

is designed for measurements on terminal resistances in conjunction with
slotted lines, antennas. resonant circuits etc. n the wavelength range
2 13.05 — 2.4 ¢m at an output voltoge of 6 v across 70 ohims. The
equipment is distingwshed by a high degree of frequency stability

Abmessungen: ca 40 mm 475 mm
FacapnTin OROO I sy IR

Dimensions:  approx 40 mm diam. 475 mm

Abmessungen: HEU 033A
Haohe o 150 mm

Breite: 165 mm

Tiete 170 mm
Facapirec: HEU 053 A
rricora 100w
tnpia s oo ww
v 170wy
Dimensions: HEU U335 A
Herght 1h0 mm

Width 165 mm

Depth- 170 mm

Abmessungen s HEU 033 B
Hohe 70 mm

mbaB 110 mim
Covapuon HEU 033 B
BEECO L ALY
(UM RS TTERS ETT IS B [N IR TR
Dimensions: HEU 033 B
Hewght 0 nm
Diam. incl. ped. - N0 mm
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Leistungs-MeBsender LMS 523

zur Messung an Empfangern, AbschiuBwiderstanden in Verbindung mit Mef3-
leitungen, Antennen, Resonanzkreisen usw. im Wellenbereich 4 - 8,75 . ..
16,0 cm bei Ausgangsleistungen von N <2 5 W, Ny~ 1 W an 70 Ohm.
Die groBe Leistungsabgabe ermdglicht ferner die Uberpriifung und Eichung
von Leistungsmessern.

WsmepuTeabHbIH renepaTtop Tina LMS 523
CAVIRHT L
coLutnesnn o

HCHLITAMMSE HPUEMHNKOBR, HAPYSOUHBIX CUPOTHRICHHIL B
HENCPHTEILILINA
KOUTYPANI 11T L B ANANAB0He 1odn 4 = 873,
womuocTh Nyaeoo =5 dnre Ny
I{l‘()\\(‘ TOrO GOALIIEE 0T, MOIHOCTH J@CT BOIMOKHOCTH HPOBCPKRT

JUHIGINY, AHTCHHAMH, PesOnancubim
L 16,0 ¢ i BLIXO O

S 1owr., npi conpornriacann 70 oM,

N UPALYHPOBKI HEMCPHTEICT MOUHOCTH,

Power Signal Generator Type LMS 523

is designed for measurements on receivers, terminal resistances in conjunction
with slotted lines, antennas, resonant circuits, etc. in the wavelength range
7 8.75-16.0 cm at output powers of N <2 5w, N
70 ohms.

The high power output also mokes it possible to check and calibrate wott-
meters.

max min =2 1 w across

Abmessungen: ca. 610 - 320 x 410 mm

Favapurn arosgo 610 3200 10 s
Dimensions:  approx. 610 - 320 - 410 mm
i H
i’
i,\ L
1
Abmessungen: ca. 2605 - 260 < 205 mm §- oy
Iiadapurig OROI0 26010 - 260 205 ms §
Dimensions: approx. 2605 - 260 - 205 mm \

VEB

RADEBERG

\r@k o , o} o]
L ‘J.:‘;-
-

Abmessungen: ca. 650 550 630 mm

Fadapuri OROI0 O3 BH0 630 vy

Dimensions: approx. €50 550 630 mm

Empfdanger-Mefsender EMS 262
liefert unmodulierte oder omplitudenmodulierte HF-Spannung definierter
Frequenz und Amplitude zum Messen und Abgleichen von Empfingern und
deren Bauelemente speziell in Richtverbindungsgersten. Relativ groBe Fre-
quenzbereiche (2,5 ... 3,5 MHz und 8,0 ... 153,5 MH7) und hohe Konstanz
der Ausgangssponnung durch automatische Regelung unabhdngig von der
Frequenzeinstellung. Ausgangsspannung unmoduliert 10 ¢V ... 100 mV und
amplitudenmoduliert 5 #V ... 50 mV bei 70 Ohm Belastung.

FeHepaTop cTaHAapTHBIX clirHanoB Tina EMS 262
FEHCPHPVE T HEMWOIVITHPOBAHITOC HTH AMILITHTY, IHO=-MO AV TPORANNOC BLICO=
KOUACTOTHOL 1HITPSRCHIE HACTOTLE
Ml’d\L‘IVQHHﬂ W TpaIvHPOBKRI HNPHEMHHKOE |
;lllllli[)il'l_\‘p(‘ ACHHMCTROBON Haupapienion cussn
HIOT JHATTAZ0R acToT (2,3 ... 305 veren 80 ..,
MOCTOSIHCTEO  BLIXO1010 HATIPSRCHHSI
PCryiIHPORKH, HEI3ABHCHMO O VCTAHOBKE HaCcTOThHL. “l»lMP,'UH)(' Tangysi-
1O wKB. 100 M8 0 aMinrr Vo= Mo v anpo-
.0 Mp Hpn narpyske 70 om

ONpeleIeHionE WOyl

X yaion

Lt
CHEIMAILho |
OTHOCHTEINHO V0T
133,35 M1 1 BBICOKOE
HOCPELCTBON  ABTOMATHUCCKON
SRCHHC HEMO Y IMPOBATIHOC
RAHHOC D MKB .

Receiver Test Oscillator Type EMS 262

delivers unmodulated or amplitude-modulated r-f voltages at specific fre-

quencies and amplitudes for measuring and adjusting receivers and their
components — in particular in directionol cummunication equipments. It has
ranges (2.5-3.5 mc s and 8.0-153.5 mc s) and
high constancy of output voltage, attained by means of automatic control

relatively wide frequency

that is independent of the frequency adjustment. The unmodulated output
voltage can be varied from 10 uv to 100 mv and the amplitude modulated
voltage from 5 v to 50 mv at 70 ohm load.

UKW-MeBleistung UML 131
im Ultrakurzwellenbereich 2 =1
Spannungsverteilung entlang einer 70-Ohm-Kooxialleitung zu messen. Auf

gestattet ... 10 m die ortlich definierte
diese Weise kdnnen Anpassungsmessungen an nachgeschalteten Zweipolen,
Phasenmessungen, Wellenldngenbestimmungen usw. durchgefihrt werden.
Die Einstellgenauigkeit betrdgt 0,5 mm und die Empfindlichkeit . - 100 Skt 15V,
Der MeBschlitter kann von Hand oder Elektromotor betatigt werden.

HamepuTennHas JUHHUA yJIbTPAKOPOTKUX BO.TH
Tuna UML 131

JCT BOBMOKHOCTDH Janasone
I3 ... 10% JAHHOIL
HANPsReHISL BLOUTH KOARCHANHLHOU JTNHEA C CONPOTHNRICHICM 70 0Mm. T"Il\'HW
1)!‘!1\(\-3().’“ MOIKHO TIPONIBOINTL HIMepenns CortacoBannocTH JLOTTO =
TEALHO TTOEKITHOUCHEBIX ,‘ll‘_\'XIIUJINlt'IIHKUl(, MZ(Ml‘pk'HIHI (')iliﬁ, Ullpl‘,'l(‘.‘[k‘lllhl
BB

HEMePSITh 1 VAL TPA-KOPOTERX  BOJH

onpeleentoe MECTHOCTH pacupe/jeacnne

o 1 T, L Tounoers HacTponkin cocrarmierT 0.5 wa, a uyn-
crpwreasnocTn 100 ,'l(’.'l(‘l”iﬁ mrasn 13 6.
||.§\1t‘]\M‘I'L‘1l1:IIZISX Raperra (Iﬂ('.’lf\'}({lll',(l("ll"rl ot
AICKTPONOTOPE.

VHF Slotted Line Type UML 131

allows the measurement of voltage distribution along a 70 ohm concentric

PYKH W HPH TTOMONLH

line in the very high frequency range 4 110 10 m. Thus, mismatch measure-

ments of 2-terminal networks connected to the slotted line can be made,
as well as phase measurements, wavelength measurements, etc. Accuracy

of setting is 0.5 mm and sensitivity 100 scole divisions 15 v.

AT R KNl e 2 Ay u
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Empfinger-MeBsender EMS 261

zum Abgleichen von ZF-Breitbandverstarkern (speziell in
Richtfunkverbindungsgeraten). Relativ groBle Frequenz-
bereiche und hohe Konstanz der Ausgangsspannung un-
abhingig von der Frequenzeinstellung. Frequenzbereich
2,7 ... 3.3 MHz und 10,0 ... 109 MHz. Ausgangsspannung
10 1V ... 100 mV an70 Ohm.

FenepaTtop cTan1apTHbIX CHIHATOB Titna EMS 261
CONIEIT LD T Tpo it HHHporoo toein N Ve i

Fesreln IpoMe N ool o TOTHL vere i rhito

ACHITNCTPOREIN Tt il o G pra BT e Ihito 0o
CUOTTA OB T e Tom A 00 LITEST CTas i ihiboe fls BN oL
Huvlo H'III|>HVI\\‘||1|)|_ HesanReso ol ,\‘ Fatborbs e ntingt
waerornn, L Lo vacror o 2.7 o 33 iy noon

FOO o 109 sirrs Brasostmoe o pstasenes 1O st

FOU M1 npi conporiae i 0 o,

Receiver-Test Oscillator Type EMS 261

is designed to tune i. f. broad band amplifiers (particularly
for amplifiers in directional communication equipment). It

covers a relatively wide frequency range and maintains its

Abmessungen: 550 - 380 - 350 mm output voltage constant to a high degree independent of
Patapnree: 350 - 380 0 350 Mn frequency. Frequency range: 2.7 — 3.3 mc s and 10.0 —
Dimensions: 550 - 380 - 350 mm 109 mc s. Output voltage 10 1V — 100 mV across 70 ohms.

UND DEZIMETER-TECHNIK - TELEGRAFEN-MESSGERATE

Wobbel-MeBsender WMS 231
zur oszillografischen Darstellung von Durchlalkurven von

Verstirkern im Frequenzbereich von 45 MHz ... 75 MHz.

Bildrohre 130 mm Durchmesser. Ausgangsspannung

200 mVegran 70 Ohm.

Ceun-renepatop Tuna WMS 231
CONATT Ll m'llll,l.lUI’HH[HI‘H'WI.‘HI'H ll.Hlﬂ[A.lyI-"HHH
NPT POCTIR HPOTNCRTT N e nrre e vt

Sope wactor o1 45 e o 7o o vrrinL Boneenon

130 ware Brxotioe wanpstsenine 2000 Sy i

v v e vy e w v ew

COTTPOTIR eI T0 0w,

Wobbulated Test Oscillator Type WMS 231

serves to plot oscillographically response curves of ampli-
fiers in the frequency range from 45 mc’'s up to 75 mc's.
Abmessungen: 570 460 - 590 mm
Fadapuri: 570 20460 - 590 wwm

across 70 ohms. Dimensions: 570 460 - 590 mm

Scope tube: 130 mm. diam. Output voltage 200 mVegs
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Dezimeter-MeBleitung DML 111, 121, 122

zur Messung von Widerstinden an Zwei- und Vierpolen und bei ge-
eigneter MeBanordnung zur genauen Wellenlingen-Messung im Wellen-
bereich 2 8 ... 60 cm. Wellenwiderstand Z - 70 Ohm.

JdeunmeTpoBas uamepuTeanHas AuHus Tuna DML LI, 121, 122

CAVIRIT LTS HBNMePenn conpoTHRICH B JBYX- 1T MeTHpex-
HOTIOCIHTEAN 1. 1P COOTBOTCTRV IO ¢XeMe, LI Touoro
FEBMEPCISELTHEDBL BOJOH B (Haissone A S .60 em. Boanosaoe
conporuaenne Z FEUNEIYR

Decimeter Slotted Line Types DML 111, 121, 122

MeBlinge DML 111 222 mm
designed to measure the resistances of two- and four-terminal networks Lomac nsyepewine DML121 600 mm
and, with appropriate measuring equipment, to aiso accurately measure . .
wavelengths in the range 4 - 8 — 60 cm. Characteristic impedance Z Working length DML 122 300 mm
70 ohms.
Wellenbereich DML 111 8...20cm
Jlnaason roo 121 20...60cm
wavelength range 122 15...30cm

Dezimeter-Feinwellenmesser DFW

zur Frequenzmessung mit groBer Genauigkeit (0,1°,,) im Wellenbereich
4 10 ...100 cm. Die beliebige Anderung der Ankopplung mit Stab-
antenne ermoglicht universelle Anwendung.

AeunmerpoBblii TOYHBLIN BoAHOMep Tina DFW

CAVAERNT LI A2Mepeiist ¢ Goabmoii rounoetnio (0.1 00 nacror B
JUTTLGIOHC BOJIH A 10 .0 100 ey BosMomsuoern . (ohoro -
MEPCHIU CISIBIT O ANTRIPEROTT QTR0 H0SBOGICT VHTRep-
CAABHOC TPIMeHCHTe,

Decimeter Frecision Wavemeter Type DFW

designed for measuring frequencies with a high degree of accuracy
(0.19,) in the wavelength range 2 : 10—100 cm. The changing of the
pole antenna coupling, at will, gives it universal applicability.

Wellenbereich DFW 304 100 ...85cm DFW 334 55 ... 40cm L am T - 370 - 150 < 150 vy
Clnanason Bodw 314 85 ...70cm 344 40 ... 25cm avig n St At b
wavelength range 324 70 ...55cm | 354 25 ...10cm Dimensions: 370 - 150 = 150 mm

Abmessungen: 370 - 150 - 150 mm

KreismeBleitung KML 141

zur schnellen, iiberschligigen Messung der Anpassung, sowie zur Beur-
teilung beliebiger Widerstinde im Bereich von 4. - 20 ... 60 cm. Ferner
zur Priifung der Kurvenform von Dezimeter-Sendern auf Oberwellen-
freiheit. Anzeige durch Katodenstrahlrohre.

KpyroBasi naMepunresnbHas jduHna Tuna KML 141

CAVIRUT L DRICTPOLO. OPHCHTHPOROMIIOFO. HAMCPCINSL CO Tco-
BAHIUL, QU TARIRE BT OUPEICTCHIT T0OLIX cottporuitennii B a-
Hasone poda ot A - 20 ... 60 eM. Kpose roro animaii npiiop
CAOYAERIT L HPOBEPRI XAPAKTCPUCTIR [ WCIHMOTPORLIX TP LT
HIEOB M OTCYTCTBIG BOCHINX rapyMonui. [Thoumangss oeyuecr-
BISICTCST KATO,THO- 1Y HCROIT TPV OROIL.

Circular Slotted Line Type KML 141

HIEH "1l
designed for quick, rough measurement of mismatch as well as for deter- Abmessungen Padapi
mination of any resistance in the range A = 20— 60 cm. |t serves also for 400 - 500 - 600 mm 400500 - GO0 MM
examining the curve shapesfrom decimeter transmitters in respecttofree- 450 - 120 - 180 mm 450 120 180 M
dom from harmonics. Indication is given by a cathode-ray tube. 30 - 460 - 500 mm 30 - 460 0 500 v

CNEUMNAJNIBHBIE N3MEPUTENbHbIE YCTPOWUCTBA ANA TEJEBU3MOHHOW M
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KabelmeBdetektor KMD 615,616

) \

als Indikator zum optimalen Auskoppeln von Dezimeter-Sendern
(KMD 615 Wellenbereich z2 20,5...25cm, KMD 6164 17 ... 30cm)
und zur Messung der Ausgangsleistung (KMD 615 max. 15 W, KMD 616
max. 8 W). Eingangswiderstand Z 70 Ohm.

T LU

’

UamepuTeabHbli feTeKTOp Thina KMD 615,616

CONITE B BeCTRe T URUTO Sl OTPTIAGL TBHOE GBI e e
rpoBLx Hepearinion KMD 61 Lo Lutunotn noait A 200
25 ea, KMD GT6 st iranacson noan A 17 ... 30cw
LI e pedis sux o uod sonwoern (KMD 61 sanes By e
KMD 616 static. S pr Bxogoe conporieine Z TO G

Abmessungen: 320 - 125 = 60 mm
Padaprone: 320 0125 5060 uw

Dimensions: 320 125 60 mm

Coaxial-Line Wattmeter Types KMD 615, 616

serve to indicate the optimum output from decimeter transmitters
(KMD 615—wavelength /. 20.5—25cm; KMD 616 / 17 — 30 cm)
and the measurement of the output power (KMD 615 — max. 15 w,
KMD 616 — max. 8 w). The input resistance is Z 70 ohms.

Kalorimetrischer Leistungsmesser KL 602

zur Messung von HF-Leistungen zwischen 50 mW und 2 W an einem
Widerstand von 70 Ohm im Bereich von 2 10 ... 100 cm. Dic kalori-
metrische Messung erfolgt auf dem Prinzip der Wheatston'schen Mel3-
bricke.

Ranopume’rpnlleckuﬁ H3MEPHTEIh MOWHOCTH Thita KLM 602

COVIRIT LG TAC e BELCO RO e ToTiofl SMonuoc i o 50 siid
A0 2T I COpOTURICHIT TO 0N B iatiasoiie o 2 10
L 10O e IO pPIAe TP BOe e peTe oe VHee TR oo 1o
Abmessungen: 345 210 220 mm HPUHIITIY JLeiieTsits e pire nioto Mocriia Brrerona,
Cadapori: 3450 210 0 220w
Dimensions: 345 210 220 mm Calorimetric Wattmeter Type KLM 602

is designed for measuring uhf power between 50 mw and 2 w across
a resistance of 70 ohms in the range from 2 10 —100 cm. The calori-
metric measurement is based on the principle of the Wheatstone bridge

Abmessungen: 50 283 mm AbschluB-Widerstand AW 742
Fadapurie a0 283 M dient als praktisch reflexionsfreier LeitungsabschluB im Wellenbereich
Dimensions: 50 283 mm 4 20,5...25cm und als Antennenaquivalent bis zu ciner Belastung

von max 15 W. Eingangswiderstand Z 70 Ohm.

HarpysouHoe conportupienne tnna AW 742

CAONIBIT B RaUecTBe  pasTnec i Degpeduie Renol Hal vk
SIMHITT B UIGoH e no i /2 200 0002500 0 A reIHOTO DRI
B TCHTIL HATPV 3RO (o ke, 15w, INoor COHPOTHH R
z FLLEI

Dimensions Dummy Load Type AW 742

400 . 500 . 600 mm is designed for practically reflexionless termination of lines in the
450 < 120 X 180 mm wavelength range 7 20.5—25c¢m and as dummy antenna up to a
30 - 460 - 500 mm load of 15 w max. Input resistance Z 70 ohms.

AEUMUMETPOBOWN TEXHWUKWN - TENETPADHBLIE W3MEPUTEJIbHbBIE NMPUBOPDI
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Empfinger-MeBsender EMS 562

liefert HF-Spannungen definierter Frequenz und Amplitude
fir Messungen an Dezimeter-Empfingern und -Bauteilen.
Wellenbereich EMS 562 AZ 20 ... 30 cm, EMS 562 B /

17.5 ... 30 cm. Frequenzeinstellung durch eingebauten
Wellenmesser. Ausgangswiderstand Z  700hm (Koaxial-
leitung 5 16 mm).

'eHepaTep cTaHlapTHBIX CUI'HAIOB Tirna EMS 562
l’l'lll")I[Irl\'b'l BLICOROYTQQCTOTIELIC HILIEP e I ¢ OTEpHe -
e TeHTol SaeTo ol i iery iodl G aMepeni
ACTUIMCTPOBBEN IPHTCNTTTR O (0 NS0,

CLuamazon poai v EMS 562 N 2 20 ... 30 M.
EMS 562 B 4 175 ... 30 e

PeryvanpoRiie Saeror inpodsao,test 1pie oMot
BMOHTHPOBAHHOLIO  BOTHOME . ]’tI-IXH,UIm* cotrpo-
ranaeine  Z TOOOM  IROLRCIGLTHHLIE Raoed
516 v

Receiver-Test Oscillator Type EMS 562

delivers uhf voltages of accurate frequency and amplitude
for measurements on decimeter receivers and design ele-
ments. Wavelength range of EMS 562 A/ 20 —30 cm;
. ) A 1820 420 - 400
EMS562 B4 17.5-— 30 cm. Frequency adjustment by bmessungen mm
means of a built-in  wavemeter. Qutput resistance Fadupiri: 82020420 2400 um
Z . 70 ohms (Coaxial-line 5.16 mm). Dimensions: 820 - 420 - 400 mm

SPECIAL TEST EQUIPMENT FOR TELEVISION AND

Leistungs-Meflsender LMS 522, 541, 551

zur Messung an Empfangern, AbschluBwiderstinden, An-
tennen, Resonanzkreisen usw. im Wellenbereich 4 9,2
...100cm bei Ausgangsleistungenvon1 ... 5Wan700Ohm.
Fernerzur Uberprifungund Eichungvon Leistungsmessern.

HamepuTeabHblil reHepaTop THOA
LMS 522, 541, 551

CONIRIT L IENCPEHITE HPHeMHITGOR,. Barpy o
HLIX COTTPOTRBICTE . St Te i, pesolaiieinn X Koli-
FYPOB 1T L B Uaso e Boon / 92 L0100 e

HPH BRINO O SMOIHocTn o 1 10 & B corrpo
FILRTCH I T8 0N a0 Talohke LA Hponepin 1o rpa

ANTPOREN NSMeDIETe T LITBIN FeTepamopor,

Power Signal Generator Type LMS 522, 541, 551

is designed to carry through measurements on receivers,

terminal resistances,antennas, resonant circuits, etc. in the

wavelength range 2 9.2—100 cm with an output voltage
from 1—5 w across 70 ohms. The device serves also for
checking and calibrating wattmeters.

Abmessungen: 840 - 355 . 310 mm

Wellenbereich: LMS 522 9.2— 16 mm
Cadapnro: 8403 355 X 510 mum Wavelength range: LMS 541 18.0— 33 mm
Dimensions: 840 - 355 . 510 mm Cliaaiason oo LMS 551 30.0—100 mm
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Breitband-Oszillograf KO 221

zur oszillografischen Darstellung von periodischen Span-
nungen im Frequenzbereich von 10 Hz ... 10 MHz, ins-
besondere von Bild- und Synchronisationszeichen (Video-
Signale). Geeignet zu Untersuchungen nach der Methode
der Sprung-Funktion. Aussteuerung bei 50 mV¢f Eingangs-
spannung ergibt 15 mm hohes Bild.

[iporkonzocHbii ocwuiiorpad) tuna KO 221
4‘|.\ll§l|'l' RE Rl 1)4‘|[|LI,\1r]"r‘\|1yl|'||'4‘[:|\[H lI,UHVI|\.‘l}|§t'HIH(
Heprro e e 1N II.lII[WI‘/IH‘HlIli BoLiaeas o e Haemar]

o LOe o TONMEEIE B ocoGeiioeTil cHra ionR niso-

OEEGECHIS 1 CHINPOTHSUT CRI e 0L o1,
VT PIOOP IPINTCI TS TR L e e Lo -
BB L o SeTo Ly pepaitodi rvirsaunn, \[w,L_\.l)HLllu
L BNOGHONM HUEpsnie i 0 msypde Bireora ao-

Opastiense 15 v

Broad Band Oscilloscope Type KO 221
is designed to plot oscillographically periodic voltages
especially of picture and synchronisation pulses (video

signals), in the frequency range from 10c.p.s.—10 mc s.

Adapted for investigations according to the step function Abmessungen: 460 550 - 535 mm
method. Height of oscillogram with 50 mVeff input voltage Fadapirii s 460 - 550 - 535 Mwm
15 mm. Dimensions: 460 - 550 - 535 mm

DECIMETER ENGINEERING-TELEGRAPH TEST EQUIPMENT

Frequenzmesser FM 27i

zur Frequenzbestimmung im Bereich von 25MHz ...
120 MHz und bei Anwendung der Oberwellen auch ober-
halb von 120 MHz Besonders geeignet zur Messung des
Frequenzhubes und der Frequenz von Modulationscinrich-
tungen in Richtfunkverbindungsgeraten. Eingangsempfind-
lichkeit 10 1V,
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Frequency Meter Type FM 271
is designed for frequency determination in the range from
2.5 mc's — 120 mc.s and when harmonics are used, above

120 mc s as well. Adapted particularly for measuring
Abmessungen: 544 - 381 353 mm

Fabapirrn: 54407 38132 353 Mm

center frequency and frequency deviation from the mean
of modulation apparatus in directional communication
Dimensions: 544 . 381 353 mm equipment. Input sensitivity = 10 V.
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Abmessungen: 640 - 380 520 mm
Padapursi: 640 < 380 00 520 mwm
Dimensions: 640 - 380 520 mm

Abmessungen: 465 - 305 = 275 mm
Fadapirni: 465 5 305 275 M
Dimensions: 465 - 305 275 mm

Abmessungen: 345 < 210 . 220 mm
Fadapuror: 345 X 2100 220 My
Dimensions: 345 >~ 210 . 220 mm

Verzerrungsmesser FTZ2 B

tiir Verzerrungsmessungen an Telegrafieiibertragungs-Systemen
und polarisierten Relais. Anzeige erfolgt nach dem Stroboskop-
Verfahren. Zeichenfolge: 1:1, 7:1, 1:7.

Hamepnrens nckaxkenui tnna FTZ2B

CAYHIIT JUT BMCPCIISE DCRGECTIT T 1erpapini X cierest
I noaspusoBaHu X pee, Horasame ocyneeryiaseres 1o
l"[‘p()(HN‘IiUIIH‘It'(‘l\"l.\l,\' Ml"["l,[). |[U‘Z]l',[liltil'l'l‘.H»HU(“I". CHr-
nagos Lol 70010 107,

Distortion Meter Type FTZ2B

serves for distortion measuring on telegraphic transmission
systems and on polarized relays. The functioning of the in-
dicator is based on the stroboscopic principle. Signal sequence:
1:1,7:1,1:7.

Pegelzeiger PZ 161 B

fiir Messungen an NF- und TF-Ubertragungsanlagen. Generator
gibt bei 800 Hz oder 30 kHz 0 ... 15V an 600 Ohm und
0...75V an 150 Ohm ab. MeBteil 5 Empfindlichkeiten von
0,1 ... 30V Endausschlag bei einem Frequenzbereich 50 Hz . ..
70 kHz.
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Level Indicator Type PZ 161 B

serves for carrying out measurements on low frequency and
carrier frequency transmission systems. The generator gives at
800 c. p.s. or 30ke/s 0— 15V across 600 ohms and 0 —7.5V
across a resistance of 150 ohms. Measuring part has five sensi-
tivity ranges from 0.1 —30 V output in the frequency range
50 c.p.s. to 70 ke/s.

Rohrenvoltmeter RVM 103, 105

zur Messung von Wechselspannungen.

RVM 103 RVM 105
Frequenzbereich 10 kHz ... 200 MHz 30 Hz ... 150 MHz
MeBbereiche 0.2:0.5'20V 3/10/30-100/300 V
Eingangskapazitat - 8.5 pF -8 pF
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Vacuum Tube Voltmeter Types RVM 103, 105

are designed for measuring a.c. voltages

RVM 103 RVM 105
Frequency range 10 kc's — 200 mc s 30 c.p.s. — 150 mc/s
Measuring range 0.2/0.5/2.0v 3,/10/30/100/300 V
Input capacity 8.5 upufd -8 pyifd.

Export-Information: ,,DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel - Elektrotechnik - Berlin C 2, Liebknechtstralle 14
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